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Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента

1. Настоящий технический регламент принимается в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования к обеспечению безопасности людей и окружающей среды, а также к системам обеспечения 
пожарной безопасности объектов защиты, независимо от их назначения 
и организационно-правовой формы.
2. Положения настоящего технического регламента по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения: 
при проектировании (конструировании), строительстве, капитальном ремонте, реконструкции объектов капитального строительства, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом 
обслуживании, эксплуатации (применении) и утилизации объектов защиты;

разработке, принятии, применении и исполнении специальных технических регламентов, содержащих требования пожарной безопасности, 
и использовании рекомендуемых положений нормативных документов 
по пожарной безопасности;

разработке технической документации на объекты защиты.

Настоящий технический регламент определяет также права и обязан-ности участников регулируемых настоящим техническим регламентом 
отношений.

3. Для объектов защиты специального назначения, в том числе объектов военного назначения; объектов по производству, переработке, хранению радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов; объектов 
по уничтожению и хранению химического оружия и средств взрывания; космических объектов и стартовых комплексов; горных выработок, наряду с настоящим техническим регламентом должны соблюдаться требования пожарной безопасности специальных технических регламентов.
Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего технического регламента используются следующие основные понятия:
аварийный выход – выход (дверь, люк), ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, который используется как дополнительный выход для спасания людей, но не учитывается при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и выходов условиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

безопасная зона – зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;

горючая среда – среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания;

декларация о соответствии требованиям пожарной безопасности – документ, удостоверяющий соответствие объекта защиты требованиям технических регламентов;
декларация пожарной безопасности – документ, содержащий информацию о мерах пожарной безопасности, обеспечивающих нормативное значение пожарного риска на объекте защиты;
допустимый риск – риск, уровень которого допустим и обоснован, исходя из социально-экономических условий, когда ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск;
индивидуальный пожарный риск (риск гибели человека при пожаре) – количественная характеристика возможности гибели отдельного человека в результате воздействия опасных факторов пожара;

источник зажигания – средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения;

критическая продолжительность пожара – продолжительность пожара, по истечении которой хотя бы один из опасных факторов пожара достигает значений, опасных для жизни или здоровья людей;

необходимое время эвакуации – время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда их жизни и здоровью в результате воздействия опасных факторов пожара;

объект защиты – имущественный комплекс (или его часть) юридического или физического лица (включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), для которого установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности; 

опасные факторы пожара – факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу;

отказ системы (элементов системы) пожарной безопасности – 
состояние элементов системы пожарной безопасности или системы в целом, при котором они не могут обеспечить достижение поставленной цели;

очаг пожара – место первоначального возникновения пожара;
паспорт объекта защиты – документ, содержащий информацию 
о пожарной опасности объекта защиты, средствах обеспечения пожарной безопасности и местах их размещения;

первичные средства пожаротушения – переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

пожарная опасность объекта защиты – состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара; 

пожарная безопасность объекта защиты – состояние объекта 
защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения 
и развития пожара, а также воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара; 

пожарный отсек – часть здания (сооружения), выделенная противопожарными стенами 1-го типа и противопожарными перекрытиями 1-го типа или покрытиями;

пожарный риск – количественная характеристика возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей;

пожаровзрывоопасность веществ и материалов – способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами 
и (или) поведением в условиях пожара;

пожароопасная (взрывоопасная) зона – часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или при его нарушении (аварии);

предел огнестойкости конструкции – время от начала огневого воздействия до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости;

производственные объекты – объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), связи;

противопожарная преграда – строительная конструкция с нормированным пределом огнестойкости и нормированным классом конструктивной пожарной опасности, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания (сооружения) в другую или между зданиями (сооружениями, зелеными насаждениями);

противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) – нормируемое расстояние между зданиями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара;
система обеспечения пожарной безопасности – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара и снижение ущерба от возникшего пожара на объекте защиты;

система предотвращения пожара – комплекс организационных 
мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара на объекте защиты;

система противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей 
и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия на объект защиты;

система противодымной защиты – комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия его опасных факторов на людей и материальные ценности; 

сооружение – строительная система надземного и (или) подземного типа, в состав которой входят помещения, предназначенные, в зависи-мости от функционального назначения, для пребывания или проживания 
людей и размещения технологических процессов;

социальный пожарный риск (риск групповой гибели людей 
при пожаре) – количественная характеристика возможности гибели десяти и более человек в результате воздействия опасных факторов пожара;

технологическая среда – вещества и материалы, обращающиеся 
в технологической аппаратуре (технологической системе);

уровень пожарной опасности – количественная мера состояния объекта защиты, характеризующая возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара; 

условия теплового самовозгорания – экспериментально выявленная зависимость между температурой окружающей среды, количеством вещества (материала) и временем до момента его самовозгорания;
устойчивость объекта защиты при пожаре – свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и их вторичных проявлений;

эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара, а также несамостоятельного перемещения людей, относящихся к группам населения 
с ограниченными возможностями передвижения, осуществляемого обслуживающим персоналом;

эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации при пожаре;

эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.
Статья 3. Правовые основы технического регулирования 
в области пожарной безопасности 

Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, нормы международного права, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности», настоящий технический регламент, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.

Статья 4. Техническое регулирование 
в области пожарной безопасности

Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой установление в нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности.

К нормативным правовым актам по пожарной безопасности относятся технические регламенты, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы, правила, инструкции и технические условия, содержащие рекомендуемые положения, обеспечивающие достижение целей и реализацию принципов обеспечения противопожарной защиты, сформулированных в технических регламентах.

Статья 5. Система обеспечения пожарной безопасности 
объектов защиты 

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты является обеспечение безопасности людей при пожаре и защиты имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должна включать в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, систему организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности или их комбинацию.

Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты 
в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение нормативного уровня безопасности людей и предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 
пожара. Комплекс мероприятий по защите имущества при пожаре в соответствии с правом собственника рисковать своим имуществом осуществляется им в добровольном порядке.

Допускаются по согласованию с органом государственного пожарного надзора отдельные отступления от требований пожарной безопасности, 
направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара или ограничение размера указанного вреда, при заключении и ежегодном пролонгировании договора страхования риска ответственности за причинение вреда третьим лицам при эксплуатации объекта защиты при условии разработки и реализации системы мер, компенсирующих согласованные отступления от требований противопожарной защиты. 
Состав систем предотвращения пожара, противопожарной защиты 
и организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности определяется функциональным назначением объекта защиты и устанавливается настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами.
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 

и методы оценки риска

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, 
если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, и индивидуальный риск гибели людей от пожаров не превышает допустимых значений, установленных настоящим техническим регламентом.

Метод оценки риска гибели людей при пожаре должен основываться:

на определении риска гибели человека при пожаре для наиболее опасного сценария развития пожара; 

использовании расчетных методов прогнозирования динамики опасных факторов пожара и определения времени эвакуации людей в безопасную зону;

использовании физико-химических свойств и показателей пожарной опасности веществ и материалов для моделирования динамики опасных факторов пожара, определенных по методам, приведенным в нормативных документах по пожарной безопасности;

использовании официальных статистических данных об опасных для жизни и здоровья людей значениях опасных факторов пожара.

При выполнении в добровольном порядке рекомендаций нормативных документов по пожарной безопасности, расчет индивидуального риска гибели людей не требуется. 

Для объектов защиты, должна быть разработана декларация пожарной безопасности.

Определение пожарного риска должно осуществляться в обязательном порядке для оценки эффективности системы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, на которые отсутствуют нормы проектирования, а также при обосновании возможности отступлений от требований пожарной безопасности технических регламентов. 

Расчеты по оценке пожарного риска должны быть составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

Порядок разработки и оформления декларации пожарной безопасности, перечень сведений, содержащихся в ней, методики оценки пожарного риска утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Глава 2. Классификация пожаров и опасных факторов пожара
Статья 7. Цели классификации пожаров 
и опасных факторов пожара
Классификация пожаров по виду горючего материала должна использоваться для обозначения области применения средств пожаротушения.

Классификация пожаров по сложности их тушения должна использоваться при определении необходимого состава сил и средств подразделений пожарной охраны и других служб, привлекаемых для тушения пожаров.

Классификация опасных факторов пожара должна использоваться при обосновании необходимых мер пожарной безопасности для защиты людей и имущества при пожаре.

Статья 8. Классификация пожаров

Пожары классифицируются по виду горючего материала и сложности тушения пожара. 

По виду горючего материала пожары подразделяются на классы:

А – пожары твердых горючих веществ и материалов;

В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ 
и материалов;

С – пожары газов;

D – пожары металлов;

Е – пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением;
F – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов, радио-активных веществ. 
По сложности тушения пожары подразделяются на 5 номеров (рангов). Ранжирование пожаров производится по возрастанию сложности их тушения с учетом возможностей пожарной охраны городского или сельского поселения.
Статья 9. Опасные факторы пожара

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток; 

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.
К вторичным последствиям воздействия опасных факторов пожара на строительные конструкции, технологическое оборудование и действий по тушению пожара, наносящим вред жизни и здоровью людей, материальным ценностям, относятся:

осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие 
из разрушенных аппаратов и установок;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

Глава 3. Показатели взрывопожарной и пожарной опасности 

и классификация веществ и материалов 

по взрывопожарной и пожарной опасности
Статья 10. Цели классификации веществ и материалов 

по взрывопожарной и пожарной опасности
Классификация веществ по взрывопожарной и пожарной опасности должна использоваться для установления номенклатуры и содержания требований пожарной безопасности при их получении, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации.

Классификация строительных материалов по пожарной опасности должна использоваться для установления номенклатуры и содержания  требований к конструктивному исполнению зданий (сооружений) и системам их противопожарной защиты.

Статья 11. Показатели взрывопожарной и пожарной опасности 

веществ и материалов

Пожарная опасность веществ и материалов характеризуется показателями пожарной опасности, установленными для каждого класса агрегатного состояния веществ и материалов.

Перечень показателей взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния приведен в табл. 1.
Таблица 1

Показатели взрывопожарной и пожарной опасности 

веществ и материалов

	№ п/п
	Наименование показателей
	Вещества и материалы 
в различном агрегатном состоянии 
	Пыли

	
	
	Газообразные 
	Жидкие
	Твердые
	

	1 
	Безопасный экспериментальный максимальный зазор, мм
	+
	+
	–
	+

	2 
	Выделение токсичных продуктов горения с единицы массы горю-чего, кг/кг
	–
	+
	+
	–

	3 
	Группа воспламеняемости
	–
	–
	+
	–

	4 
	Группа горючести
	+
	+
	+
	+

	5 
	Группа распространения пламени
	–
	–
	+
	–


	6 
	Коэффициент дымообразования, Нп·м2/кг (м2/кг)
	–
	+
	+
	–

	7 
	Излучающая способность пламени
	+
	+
	+
	+

	8 
	Индекс пожаровзрывоопасности, Па·м/с
	+
	–
	–
	+

	9 
	Индекс распространения пламени
	–
	–
	+
	–

	10 
	Кислородный индекс, % (об.)
	–
	–
	+
	–

	11 
	Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) в газах и парах, % (об.), пылях, кг/м3
	+
	+
	–
	+

	12 
	Концентрационный предел диффузионного горения газовых смесей в воздухе, % (об.)
	+
	+
	–
	–

	13 
	Критическая поверхностная плотность теплового потока, Вт/м2
	–
	+
	+
	–

	14 
	Линейная скорость распространения пламени, м/с
	–
	–
	+
	–

	15 
	Максимальная скорость распространения пламени вдоль поверхности горючей жидкости, м/с
	–
	+
	–
	–

	16 
	Максимальное давление взрыва, Па
	+
	+
	–
	+

	17 
	Минимальная флегматизирующая концентрация газообразного флег-матизатора, % (об.)
	+
	+
	–
	+

	18 
	Минимальная энергия зажигания, Дж
	+
	+
	–
	+

	19 
	Минимальное взрывоопасное содержание кислорода, % (об.)
	+
	+
	–
	+


Окончание табл. 1

	№ п/п
	Наименование показателей
	Вещества и материалы 
в различном агрегатном состоянии 
	Пыли

	
	
	Газообразные 
	Жидкие
	Твердые
	

	20 
	Низшая рабочая теплота сгорания, кДж/кг
	+
	+
	+
	–

	21 
	Нормальная скорость распространения пламени, м/с
	+
	+
	–
	–

	22 
	Показатель токсичности продуктов горения, г/м3
	+
	+
	+
	+

	23 
	Потребление кислорода на единицу массы горючего, кг/кг
	–
	+
	+
	–

	24 
	Предельная скорость срыва диффузионного факела, м/с
	+
	+
	–
	–

	25 
	Скорость нарастания давления взрыва, МПа/с
	+
	+
	–
	+

	26 
	Способность гореть при взаимо-действии с водой, кислородом воздуха и другими веществами
	+
	+
	+
	+

	27 
	Способность к воспламенению при адиабатическом сжатии
	+
	+
	–
	–

	28 
	Способность к самовозгоранию
	–
	–
	+
	+

	29 
	Способность к экзотермическому разложению
	+
	+
	+
	+

	30 
	Температура воспламенения, °С
	–
	+
	+
	+

	31 
	Температура вспышки, °С
	–
	+
	–
	–

	32 
	Температура самовоспламенения, °С
	+
	+
	+
	+

	33 
	Температура тления, °С
	–
	–
	+
	+

	34 
	Температурные пределы распространения пламени (воспламе-нения), °С
	–
	+
	–
	–

	35 
	Удельная массовая скорость выгорания, кг/(м2·с)
	–
	+
	+
	–

	36 
	Удельная теплота сгорания, Дж/кг
	+
	+
	+
	+


Примечание. Знак «+» обозначает применяемость показателя; знак «–» –неприменяемость показателя.

Показатели пожарной опасности веществ и материалов должны использоваться для нормирования требований по их применению, прогнозирования динамики нарастания опасных факторов пожара, обоснования безопасных значений параметров технологических процессов и сравнения веществ и материалов по их пожарной опасности.

Физический смысл и методы определения показателей пожарной опасности веществ и материалов определяются специальными техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 12. Классификация веществ и материалов 

по пожарной опасности 

Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва.

По горючести твердые вещества подразделяются на горючие (Г) 
и негорючие (НГ). В классе горючих веществ трудногорючие вещества (ТГ) выделяются в отдельную группу.
По горючести жидкости подразделяются на горючие (ГЖ) и негорючие (НЖ). В классе горючих жидкостей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) выделяются в отдельную группу.

По горючести газы подразделяются на горючие (взрывоопасные) 
и негорючие.

По горючести пыли подразделяются на горючие (взрывоопасные 
и пожароопасные) и негорючие.

Порядок отнесения веществ к классам и группам горючести определяется в соответствии со специальными техническими регламентами 
и нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 13. Классификация строительных и текстильных
материалов по пожарной опасности
Классификация строительных и текстильных (в том числе кожевенных) материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара.

Пожарная опасность строительных и текстильных материалов характеризуется следующими свойствами:

горючестью;
воспламеняемостью;

распространением пламени по поверхности;

дымообразующей способностью;

токсичностью продуктов горения.
Перечень показателей пожарной опасности строительных материалов приведен в табл. 1.

По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и негорючие (НГ).
Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы:

слабогорючие (Г1);

умеренногорючие (Г2);

нормальногорючие (Г3);

сильногорючие (Г4).

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.
По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) подразделяются на три группы:
трудновоспламеняемые (В1);

умеренновоспламеняемые (В2);

легковоспламеняемые (В3).

По распространению пламени по поверхности горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) подразделяются на четыре группы:

нераспространяющие (РП1);

слабораспространяющие (РП2);

умереннораспространяющие (РП3);

сильнораспространяющие (РП4).

По дымообразующей способности горючие строительные материалы подразделяются на три группы:

с малой дымообразующей способностью (Д1);

с умеренной дымообразующей способностью (Д2);

с высокой дымообразующей способностью (Д3).

По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы:

малоопасные (Т1);

умеренноопасные (Т2);

высокоопасные (Т3);

чрезвычайно опасные (Т4).

Группы пожарной опасности строительных материалов для различных классов пожарной опасности (от наименее опасного КМ0 до наиболее опасного КМ5) этих материалов приведены в табл. 2.
Таблица 2

Классы пожарной опасности строительных материалов
	Свойства пожарной опасности строительных материалов
	Класс пожарной опасности строительных материалов 
в зависимости от групп 

	
	КМ0
	КМ1
	КМ2
	КМ3
	КМ4
	КМ5

	Горючесть 

Воспламеняемость 

Дымообразующая способность 

Токсичность продуктов горения 

Распространение пламени по по-верхности *
	НГ

–
–
–
	Г1

В1

Д1

Т1

РП1
	Г1

В1

Д3**
Т2

РП1
	Г2

В2

Д3

Т2
РП1
	Г2

В2

Д3

Т3
РП2 
	Г4

В3

Д3

Т4 
РП4


Примечание. *  – определяется для покрытий полов; ** – допускается материалу присваивать класс КМ2 при коэффициенте дымообразования Д
[image: image1.wmf]£

1 000 м2/кг.
Для напольных ковровых покрытий группа горючести не определяется.

Текстильные материалы по воспламеняемости подразделяются на легковоспламеняемые и трудновоспламеняемые.

По распространению пламени текстильные материалы подразделяются на не распространяющие пламя по поверхности, медленно распространяющие пламя по поверхности и быстро распространяющие пламя 
по поверхности.
По горючести текстильные материалы подразделяются так же, как 
и твердые вещества и материалы.

По дымообразующей способности и токсичности продуктов горения текстильные материалы подразделяются так же, как и строительные материалы. 

Показатели пожарной опасности строительных и текстильных материалов, их физический смысл и методы определения устанавливаются 
в соответствии со специальными техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности. 
Глава 4. Показатели пожарной опасности и классификация
технологических сред по пожаровзрывоопасности
Статья 14. Цель классификации технологических сред 

по пожаровзрывоопасности
Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности должна использоваться для установления безопасных параметров ведения технологического процесса. 

Статья 15. Показатели пожарной опасности 

технологических сред

Пожарная опасность технологических сред характеризуется показателями пожарной опасности веществ, обращающихся в технологическом процессе, и параметрами технологического процесса.

Показатели пожарной опасности веществ, обращающихся в технологических средах, приведены в табл. 1.

Методы определения показателей пожарной опасности веществ, входящих в состав технологических сред, устанавливаются специальными техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности.
Статья 16. Классификация технологических сред 

по пожаровзрывоопасности

Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяются на группы:

пожаробезопасные;

пожароопасные;

пожаровзрывоопасные;

взрывоопасные.

Пожаровзрывоопасность технологических сред определяется возможностью возникновения и (или) развития пожара и (или) взрыва, обусловленной физико-химическими свойствами и параметрами указанных сред (сырьевых веществ и материалов, полупродуктов и продуктов, обращающихся в технологической системе). 

Порядок отнесения технологических сред к группам по пожаровзрывоопасности устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
Глава 5. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон
Статья 17. Цель классификации

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон должна применяться для выбора электротехнического и другого оборудования с параметрами, обеспечивающими их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию 
в указанной зоне.

Порядок отнесения зон к пожароопасным или взрывоопасным и определение класса этих зон устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 18. Классификация пожароопасных зон

Пожароопасные зоны должны подразделяться на следующие классы:

П-I – зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 °С и выше;

П-II – зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна, не способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом;

П-IIа – зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества;

П-III – расположенные вне зданий (сооружений) зоны, в которых обращаются горючие жидкости или твердые горючие вещества.

Статья 19. Классификация взрывоопасных зон

Взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси подразделяются на шесть классов:

0 – зоны, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительного (более часа) времени;

1 – зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы оборудования;

2 – зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации технологического оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом 
не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправности;

20 – зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом присутствуют постоянно;

21 – зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы технологического оборудования;

22 – зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации технологического оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом, а их образование возможно только в результате аварий или неисправности технологического оборудования.

Глава 6. Классификация электрооборудования 

по взрывопожарной и пожарной опасности
Статья 20. Цель классификации

Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности должна применяться для определения области его безопасного применения и соответствующей этой области маркировки электрооборудования, а также для определения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Статья 21. Классификация электрооборудования 

по пожаровзрывоопасности 

Электрооборудование в зависимости от степени его пожаровзрывоопасности подразделяется на электрооборудование:

без средств пожаровзрывозащиты;

пожарозащищенное;

взрывозащищенное.

Под степенью пожаровзрывоопасности электрооборудования понимается опасность возникновения источника зажигания внутри электрооборудования и (или) опасность контакта источника зажигания с окружающей электрооборудование горючей средой.

Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты по уровням пожарной защиты и взрывозащиты не классифицируется.

Статья 22. Классификация пожарозащищенного 

электрооборудования

Пожарозащищенное электрооборудование по уровням пожарной 
защиты подразделяется на электрооборудование:

повышенной надежности против возникновения пожара;

пожаробезопасное;

особопожаробезопасное.

Электрооборудование повышенной надежности против возникновения пожара должно исключать возможность появления в нем источников зажигания при нормальном режиме его работы.

Пожаробезопасное электрооборудование должно исключать возможность появления в нем источников зажигания как при нормальной работе, так и при аварийных режимах работы этого оборудования.

К особопожаробезопасному электрооборудованию относится пожаробезопасное электрооборудование с дополнительными средствами защиты от возможности образования источника зажигания и его контакта с горючей средой.

Пожарозащищенное электрооборудование должно иметь один или несколько из нижеследующих видов защиты:

исключение контакта нагретых элементов (в том числе искр, дугового разряда) с горючими материалами конструкции оборудования;

исключение контакта нагретых элементов (в том числе искр, дугового разряда) оборудования с горючими материалами в помещении; 

автоматическое отключение оборудования от источников питания при аварийных или нештатных режимах его работы;

исключение возможности воспламенения жидких и твердых горючих материалов от источников зажигания, образующихся внутри оборудования;

обеспечение невозможности распространения горения за пределы электрооборудования.

Порядок определения вида пожарозащищенного электрооборудования и порядок его маркировки устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Статья 23. Классификация взрывозащищенного 

электрооборудования

Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты подразделяется на электрооборудование:

повышенной надежности против взрыва;

взрывобезопасное;

особовзрывобезопасное.

Электрооборудование повышенной надежности против взрыва обеспечивает взрывозащиту только при нормальном режиме его работы.

Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при нормальном режиме работы, так и при его повреждении, за исключением повреждения средств взрывозащиты.

Особовзрывобезопасное электрооборудование – это взрывобезопасное электрооборудование с дополнительными средствами взрывозащиты.

Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь один из нижеследующих видов взрывозащиты:

взрывонепроницаемую оболочку;

заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением 
защитным газом;

искробезопасную электрическая цепь;

кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями;

масляное заполнение оболочки с токоведущими частями;

специальный вид взрывозащиты.
В маркировке взрывозащищенного электрооборудования в приведенной ниже последовательности должны указываться:

знак уровня взрывозащиты электрооборудования;

знак соответствия электрооборудования установленным требованиям к взрывозащищенному оборудованию;

знак вида взрывозащиты;

знак группы или подгруппы электрооборудования;

знак температурного класса электрооборудования.

Порядок отнесения к группам (подгруппам), температурным классам и порядок маркировки взрывозащищенного электрооборудования устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Глава 7. Классификация наружных установок 

по пожарной опасности
Статья 24. Цель классификации наружных установок 

по пожарной опасности
Классификация наружных установок по пожарной опасности должна использоваться для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара на наружных установках.

Классификация наружных установок по пожарной опасности основывается на определении их принадлежности к соответствующей категории.

Категории наружных установок по пожарной опасности должны 
указываться в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции, а обозначение категорий должно быть указано на установке.

Статья 25. Категории наружных установок 

по пожарной опасности

1. По пожарной опасности наружные установки подразделяются 
на категории:

взрывоопасные (АН); 

пожаровзрывоопасные (БН);

пожароопасные (ВН);

средней пожарной опасности (ГН);

пониженной пожарной опасности (ДН).

Категории пожарной опасности наружных установок определяются 
исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов.

2. Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем последовательной проверки их принадлежности к категориям от наиболее опасной (АН) к наименее опасной (ДН).

Порядок определения категорий наружных установок по пожарной опасности устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Глава 8. Классификация зданий, сооружений и помещений 

по взрывопожарной и пожарной опасности
Статья 26. Цель классификации зданий, сооружений 
и помещений по взрывопожарной 
и пожарной опасности

Классификация зданий, сооружений и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности должна применяться для установления требований пожарной безопасности, направленных на исключение опасности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей 
и имущества в случае возникновения пожара в зданиях и сооружениях.

Категории зданий, сооружений и помещений по взрывопожарной 
и пожарной опасности должны указываться в проектной документации 
на объекты капитального строительства и реконструкции. 

Статья 27. Категории зданий, сооружений и помещений 

по взрывопожарной и пожарной опасности

1. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения независимо от их функционального назначения подразделяются на категории:

взрывоопасные (А);

пожаровзрывоопасные (Б);

пожароопасные (В1–В4);

средней пожарной опасности (Г);

пониженной пожарной опасности (Д).

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях 
горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, 
а также объемно-планировочных решений помещений и характеристик технологических процессов.

Определение категорий помещений следует осуществлять путем 
последовательной проверки принадлежности помещения к категориям 
от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

2. По взрывопожарной и пожарной опасности здания и сооружения подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д соответствующего наименования, приведенного в пункте 1 настоящей статьи.

Категории зданий, сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности определяются исходя из доли и суммарной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении.

3. Порядок и методика определения категорий зданий, сооружений 
и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Глава 9. Пожарно-техническая классификация зданий, 

сооружений и пожарных отсеков
Статья 28. Цель классификации 

Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков должна применяться для установления требований пожарной безопасности к системам обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.

Огнестойкость зданий, сооружений и пожарных отсеков, класс их функциональной и конструктивной пожарной опасности должны указываться в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.
Статья 29. Пожарно-техническая классификация зданий, 

сооружений и пожарных отсеков

Здания, сооружения и пожарные отсеки должны подразделяться:

по степеням огнестойкости;

классам конструктивной пожарной опасности;

классам функциональной пожарной опасности.

Степень огнестойкости здания, сооружения и пожарного отсека определяется огнестойкостью его строительных конструкций.

Класс конструктивной пожарной опасности здания, сооружения 
и пожарного отсека определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара.

Класс функциональной пожарной опасности здания, сооружения 
и пожарного отсека определяется их назначением и особенностями их эксплуатации, в том числе особенностями размещаемых в них технологических процессов.
Статья 30. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
по степени огнестойкости

Здания, сооружения и пожарные отсеки по степеням огнестойкости должны подразделяться на здания, сооружения и пожарные отсеки:

I   степени огнестойкости;

II  степени огнестойкости;

III степени огнестойкости;

IV степени огнестойкости;

V  степени огнестойкости.

Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений 
и пожарных отсеков устанавливается специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 31. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
по конструктивной пожарной опасности

Здания, сооружения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности должны подразделяться на четыре класса: С0, С1, С2 и С3. 

Порядок определения класса конструктивной пожарной опасности  зданий, сооружений и противопожарных отсеков устанавливается специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
по функциональной пожарной опасности

Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий – помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по функциональной пожарной опасности в зависимости от способа их использования и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного функционального контингента и его количества должны подразделяться 
на классы и подклассы:

Ф1 – здания для постоянного проживания и временного пребывания людей:

Ф1.1 – детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений;

Ф1.2 – гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

Ф1.3 – многоквартирные жилые дома;

Ф1.4 – одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;

Ф2 – здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений:

Ф2.1 – театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

Ф2.2 – музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;

Ф2.3 – учреждения, указанные в Ф2.1, на открытом воздухе;

Ф2.4 – учреждения, указанные в Ф2.2, на открытом воздухе;

Ф3 – здания предприятий по обслуживанию населения:

Ф3.1 – здания предприятий торговли;

Ф3.2 – здания предприятий общественного питания;

Ф3.3 – вокзалы;

Ф3.4 – поликлиники и амбулатории;

Ф3.5 – помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;

Ф3.6 – физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-трени-ровочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;

Ф4 – здания научно-исследовательских и образовательных учреждений, проектных организаций, учреждений органов управления:

Ф4.1 – школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища;

Ф4.2 – высшие учебные заведения, учреждения повышения квали-фикации;

Ф4.3 – учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы;

Ф4.4 – пожарные депо;

Ф5 – здания производственного или складского назначения:

Ф5.1 – производственные здания и сооружения, производственные 
и лабораторные помещения, мастерские;

Ф5.2 – складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;

Ф5.3 –здания сельскохозяйственного назначения. 

Производственные и складские помещения, в том числе лаборатории и мастерские в зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, относятся к классу Ф5.

Глава 10. Пожарно-техническая классификация строительных 

конструкций и противопожарных преград
Статья 33. Цель классификации 

Строительные конструкции должны классифицироваться по огнестойкости для установления возможности их применения в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках определенной степени огнестойкости или для определения степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков.

Строительные конструкции должны классифицироваться по пожарной опасности для определения степени участия строительных конструкций 
в развитии пожара и их способности к образованию опасных факторов пожара.

Противопожарные преграды должны классифицироваться по спо-собу предотвращения распространения опасных факторов пожара, а также 
по огнестойкости для подбора строительных конструкций и заполнения проемов в противопожарных преградах с необходимым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности соответственно.

Статья 34. Классификация строительных конструкций

по огнестойкости 

1. Строительные конструкции зданий и сооружений в зависимости 
от их способности сопротивляться воздействию пожара и распространению его опасных факторов в условиях стандартных испытаний должны подразделяться на строительные конструкции с пределом огнестойкости:

ненормируемым;

не менее 15 мин;

не менее 30 мин;

не менее 45 мин;

не менее 60 мин;

не менее 90 мин;

не менее 120 мин;

не менее 150 мин;

не менее 180 мин;

не менее 240 мин;

не менее 360 мин.

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях стандартных испытаний или в условиях реального пожара и относятся к одной из групп, указанных в части 1 настоящей статьи. 
Предельными состояниями по огнестойкости для несущих и ограждающих строительных конструкций являются:

потеря несущей способности (R);

потеря целостности (Е);

потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).
Наступление предела огнестойкости заполнений проемов в противопожарных преградах устанавливается по потере целостности (Е), теплоизолирующей способности (I), (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S).

3. Порядок определения пределов огнестойкости строительных конструкций (в условиях стандартных испытаний или в результате расчетов), признаков предельных состояний и их условные обозначения устанавливаются настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 

Статья 35. Классификация строительных конструкций 

 по пожарной опасности

Строительные конструкции по пожарной опасности должны подразделяться на следующие классы:

непожароопасные (К0);

малопожароопасные (К1);

умереннопожароопасные (К2);

пожароопасные (К3).

Порядок и методика определения класса пожарной опасности строительных конструкций устанавливаются специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 36. Классификация противопожарных преград

Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных факторов пожара должны подразделяться:
на противопожарные стены; 
противопожарные перегородки;
противопожарные перекрытия;
противопожарные разрывы;
противопожарные занавесы, шторы и экраны;
противопожарные водяные завесы;
противопожарные минерализованные полосы.
Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) в зависимости от пределов огнестойкости их ограждающей части, а также тамбур-шлюзы, предусмотренные в проемах противопожарных преград, в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов подразделяются на следующие типы:
стены







1, 2
перегородки






1, 2
перекрытия







1, 2, 3, 4
двери, ворота, люки, клапаны, экраны, шторы

1, 2, 3
окна








1, 2, 3
занавесы







1
тамбур-шлюзы






1, 2
Отнесение противопожарных преград к тому или иному типу в зависимости от пределов огнестойкости элементов противопожарных преград и типов заполнения проемов в них определяется специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Глава 11. Пожарно-техническая классификация лестниц 

и лестничных клеток
Статья 37. Цель классификации 

Лестницы и лестничные клетки должны классифицироваться для определения требований к их объемно-планировочному и конструктивному решению, а также для регламентирования требований к их применению 
на путях эвакуации людей. 

Статья 38. Классификация лестниц

Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, должны подразделяться на следующие типы:

тип 1 – внутренние лестницы, размещаемые в лестничных клетках;

тип 2 – внутренние открытые лестницы;

тип 3 – наружные открытые лестницы.

Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, должны подразделяться на следующие типы:

П1 – вертикальные лестницы;

П2 – маршевые лестницы с уклоном не более 6:1.

Статья 39. Классификация лестничных клеток

Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:

обычные лестничные клетки;

незадымляемые лестничные клетки.

Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещенности должны подразделяться на следующие типы:

Л1 – лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже;

Л2 – лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.

Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре должны подразделяться на следующие типы:

Н1 – лестничные клетки с входом в лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам;

Н2 – лестничные клетки с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре;

Н3 – лестничные клетки с входом в них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха.

Глава 12. Классификация пожарной техники
Статья 40. Цель классификации 

Классификация пожарной техники должна применяться для определения ее назначения, области применения, а также для установления требований пожарной безопасности при эксплуатации пожарной техники. 

Статья 41. Классификация пожарной техники

Пожарная техника в зависимости от назначения и области применения должна подразделяться:

на первичные средства пожаротушения;

мобильные средства пожаротушения;

стационарные средства пожаротушения;
средства пожарной автоматики;

пожарное оборудование;

средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре;

пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный);
пожарные сигнализация, связь и оповещение.
Статья 42. Классификация и область применения 
первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций и гражданами, а также личным составом подразделений пожарной охраны для борьбы с пожарами и подразделяются:

на переносные и передвижные огнетушители;

пожарные краны и средства обеспечения их использования;

пожарный инвентарь;

покрывала для изоляции очага возгорания;

емкости с водой или песком.

Для размещения и хранения первичных средств пожаротушения следует использовать многофункциональные пожарные шкафы и щиты.

Статья 43. Классификация и область применения 
мобильных средств пожаротушения

К мобильным средствам пожаротушения относятся транспортные или транспортируемые пожарные машины, предназначенные для использования личным составом подразделений пожарной охраны при тушении пожаров.

Мобильные средства пожаротушения подразделяются:

на пожарные автомобили (основные и специальные);

пожарные самолеты, вертолеты;

пожарные поезда;

пожарные суда;

пожарные мотопомпы; 

приспособленные технические средства (тягачи, прицепы и тракторы).

Статья 44. Классификация и область применения 

средств пожарной автоматики

Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения и дымоудаления. Средства пожарной автоматики подразделяются:

на автоматические установки обнаружения пожара (пожарная сигнализация), оповещения и управления эвакуацией людей;

автоматические установки пожаротушения;

автоматические установки дымоудаления и подпора воздуха.

Статья 45. Классификация и область применения средств 
индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре
Средства индивидуальной защиты людей при пожаре предназначены для защиты личного состава подразделений пожарной охраны и граждан от воздействия опасных факторов пожара. Средства спасения людей при пожаре предназначены для самоспасания личного состава подразделений пожарной охраны и спасения граждан из горящего здания (сооружения).

Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются:

на средства индивидуальной защиты органов дыхания (изолирующего или фильтрующего действия) и зрения; 

средства защиты тела пожарных (в том числе головы, рук и ног).
Средства спасения людей с высоты при пожаре подразделяются:

на индивидуальные средства;
коллективные средства.

Глава 13. Система предотвращения пожаров
Статья 46. Цель создания системы предотвращения пожаров

Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.

Исключение условий возникновения пожаров должно достигаться исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров объектов защиты устанавливаются настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 47. Способы исключения условий образования 

горючей среды

Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из нижеследующих способов:

максимально возможным применением негорючих веществ и материалов;

максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ и материалов;

использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг 
с другом приводит к образованию горючих сред;

изоляцией горючей среды от источников зажигания (применением изолированных отсеков, камер, кабин);

поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ;

понижением концентрации окислителя в горючей среде посредством введения флегматизатора в защищаемый объем;

поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

установкой пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;

применением устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;

удалением из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха.

Статья 48. Способы исключения условий образования 

в горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания

Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из нижеследующих способов:

применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;

применением оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;

устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

поддержанием безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой;

применением способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений;

применением искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий;

исключением контакта с воздухом пирофорных веществ;

применением устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения технологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нем веществ  и материалов.

Глава 14. Система противопожарной защиты
Статья 49. Цель создания системы противопожарной защиты

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий должны достигаться снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью 
и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 50. Способы защиты людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение их последствий должны обеспечиваться одним или несколькими из нижеследующих способов:

применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройством систем автоматического обнаружения пожара (автоматических установок пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и материалов с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий (сооружений) и классу их конструктивной пожарной опасности;

применением огнезащитных составов (в том числе антипиренов 
и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 

устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

устройством на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применением первичных средств пожаротушения;

применением автоматических установок пожаротушения;

организацией деятельности подразделений пожарной охраны. 

Статья 51. Пути эвакуации людей при пожаре

Каждое здание и сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающих  безопасную эвакуацию людей из них до появления максимально безопасных для их жизни значений опасных факторов пожара, а в случае невозможности их безопасной эвакуации должна быть обеспечена защита людей в здании 
и сооружении посредством применения систем коллективной защиты.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов;

обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы;

организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента возникновения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону 
не превышает необходимого времени эвакуации людей.

Статья 52. Система обнаружения пожара, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре

Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должна обеспечивать своевременное обнаружение пожара, оповещение о нем людей и организацию безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. 

В зданиях и сооружениях должна быть предусмотрена система мер организационного и (или) технического характера, направленных на обнаружение пожара и оповещение людей о пожаре.

Необходимость оборудования зданий и сооружений системами обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей с использованием технических средств (в том числе автоматической пожарной сигнализации и речевых оповещателей) при пожаре определяется настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами 
и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 53. Системы коллективной и средства индивидуальной

защиты людей при пожаре 

Системы коллективной и средства индивидуальной защиты людей 
от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать безопасность людей в течение всего времени наличия угрозы воздействия опасных факторов пожара на людей.

Система коллективной защиты людей должна обеспечивать их безопасность в течение всей продолжительности пожара или времени, необходимого для эвакуации людей в пожаробезопасную зону. Безопасность 
людей в этом случае должна достигаться посредством объемно-планировочных и конструктивных решений пожаробезопасных зон в зданиях и сооружениях (в том числе посредством устройства лестничных клеток, сообщающихся с этажом здания через наружную воздушную зону), 
а также посредством использования технических средств защиты людей 
на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (в том числе средств противодымной защиты).

Средства индивидуальной защиты людей (в том числе для защиты органов зрения и дыхания) должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в пожаробезопасную 
зону, или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожаров. Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара. Необходимость обеспечения зданий и сооружений средствами индивидуальной 
защиты людей определяется настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Статья 54. Система противодымной защиты

Система противодымной защиты здания и сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.

Система противодымной защиты должна предусматривать один или несколько из нижеследующих способов защиты:

использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре;

использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре;

использование механической вентиляции для создания подпора воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и лестничных клетках;

использование устройств и средств механической и естественной вентиляции для удаления продуктов горения и термического разложения.

Необходимость защиты зданий и сооружений системами противодымной защиты определяется настоящим техническим регламентом и специальными техническими регламентами в области пожарной безопасности.

Статья 55. Огнестойкость и пожарная опасность 

зданий и сооружений

В зданиях и сооружениях должны применяться основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, а также строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности.
Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и  класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности в зависимости от класса функциональной пожарной опасности, этажности зданий и сооружений, а также площади пожарных отсеков. 

Статья 56. Огнестойкость и пожарная опасность 

строительных конструкций 

Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться их конструктивными решениями и применением соответствующих строительных материалов, а также посредством использования средств огнезащиты.

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций выбираются в зависимости от требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений, установленной настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами в области пожарной безопасности 
и  другими нормативными документами. 
Статья 57. Ограничение распространения пожара 

за пределы очага

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими из нижеследующих способов:

устройством противопожарных преград;

устройством пожарных отсеков и секций, а также ограничением этажности зданий и сооружений;

применением устройств аварийного отключения и переключения 
установок и коммуникаций при пожаре;

применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;

применением огнепреграждающих устройств в оборудовании.

Статья 58. Первичные средства пожаротушения 

в зданиях и сооружениях

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим персоналом до прибытия подразделений пожарной охраны. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зданиях и сооружениях определяются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания и сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания, сооружения (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей и система противодымной защиты) должна обеспечивать возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего 
в тушении пожара первичными средствами пожаротушения, в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения. 

Сохранность и работоспособность первичных средств пожаротушения должны обеспечиваться хранением их в специальных многофункциональных пожарных шкафах.
Статья 59. Автоматические установки пожаротушения
Здания и сооружения должны быть оснащены автоматическими установками пожаротушения в случаях, когда ликвидация пожара первичными средствами пожаротушения невозможна, а также в случаях, когда обслуживающий персонал находится в защищаемых зданиях и сооружениях 
не круглосуточно. 

Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать достижение одной или нескольких из нижеследующих целей:

ликвидации пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений опасных факторов пожара;

ликвидации пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости строительных конструкций;

ликвидации пожара в помещении (здании) до наступления максимально допустимого ущерба защищаемому имуществу;

ликвидации пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения технологических аппаратов (установок).

Тип автоматической установки пожаротушения, вид огнетушащего средства и способ его подачи в очаг пожара определяются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания 
или сооружения и параметров окружающей среды. При этом размещение устройств подачи огнетушащего средства должно обеспечивать своевременное обнаружение и достижение цели ликвидации пожара.
Необходимость оборудования зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения, цели их функционирования определяются настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 60. Требования к организации обеспечения 
пожарной безопасности
Городские и сельские поселения должны быть защищены подразделениями пожарной охраны, на вооружении которой находится мобильная пожарная техника.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений определяется расчетом в зависимости от целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ), степени пожарной опасности объектов, 
высотности зданий и сооружений, параметров системы противопожарной защиты зданий и сооружений и территории населенных пунктов по методике, утвержденной в установленном порядке, или устанавливается исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова 
в городских и сельских поселениях не превышает нормативного значения.

Цель выезда подразделения пожарной охраны для тушения пожара или время прибытия первого подразделения к месту пожара устанавливается органами государственной власти или органами местного самоуправления, за счет средств которых содержится соответствующий вид пожарной охраны, в зависимости от вида и пожарной опасности защищаемых зданий, сооружений, предприятий и возможностей подразделений пожарной охраны.

Объектовые подразделения пожарной охраны должны создаваться 
на предприятиях в случаях, когда достижение поставленной цели выезда на пожар не обеспечивается территориальными подразделениями пожарной охраны.

Статья 61. Источники противопожарного водоснабжения

Здания и сооружения, а также территория организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для борьбы с пожарами.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопровод (в том числе питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).

Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, их параметры определяются настоящим техническим регламентом и специальными техническими регламентами в области пожарной безопасности.

Статья 62. Первичные меры пожарной безопасности

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

правовое регулирование полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципальных образований;
разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения,  содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

наличие сил и средств для тушения пожаров или договора с подразделением пожарной охраны на обеспечение пожарной безопасности;

разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

установление особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования, установление на время его действия дополнительных требований пожарной безопасности, согласованных с подразделением Федеральной противопожарной службы;

обеспечение беспрепятственного  проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности 
и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распростра-нению пожарно-технических знаний;

социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

разработку паспорта безопасности муниципального образования;

иные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и привлечение населения к их проведению может осуществляться в порядке, установленном органами местного самоуправления для выполнения социально значимых работ в области пожарной безопасности.
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения и границах городских округов устанавливаются в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации 
в области пожарной безопасности.
Статья 63. Требования к декларации пожарной безопасности

1. Разработка декларации пожарной безопасности должна предусматривать:

оценку риска возникновения пожаров и связанных с ними угроз;

оценку возможного ущерба от пожара;

анализ достаточности мер, принятых в целях предупреждения пожаров;

оценку готовности организации к эксплуатации пожаровзрывоопасных объектов защиты, локализации и ликвидации пожаров и последствий от них;

разработку мероприятий по снижению ущерба от пожара, в случае его возникновения.

2. Декларация пожарной безопасности разрабатывается в составе проектной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов защиты.

Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае 
изменения требований пожарной безопасности.

Для объектов защиты, действующих на момент вступления в силу настоящего технического регламента, декларация пожарной безопасности разрабатывается в сроки, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.

3. Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект 
защиты утверждается руководителем проектной организации, а на действующий объект защиты – руководителем эксплуатирующей организации.

Руководитель организации, утвердивший декларацию пожарной безопасности, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся 
в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Декларация пожарной безопасности должна проходить экспертизу 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

5. Декларация пожарной безопасности представляется органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественным объединениям и гражданам в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для объектов индивидуального жилищного строительства высотой не более трех этажей.
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