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Перечень категорий помещений и сооружений автотранспортных (АТП) и авторемонтных предприятий (АРП) по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства электроустановок разработан на основании задания, утвержденного Заместителем Министра автомобильного транспорта РСФСР 23.05.87 г. 
"Перечень" разработан в соответствии с требованиями Общесоюзных норм технологического проектирования "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" ОНТП 24-86 и "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ издание шестое). 
Отнесение к категории В помещений хранения, ежедневного технического обслуживания, текущего ремонта и диагностирования подвижного состава, работающего на жидком и газообразном топливе согласовано ГУПО МВД СССР (письма от 22.03.88 г. № I6/609 и от 29.11.88 г. № 7/6/2312) с учетом выполнения мероприятий, указанных в письме ГУПО МВД СССР от 29.12.85 г. № 716/4286. 
Перечень категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, классов взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ предназначен для использования при проектировании, строительстве и эксплуатации различных типов автотранспортных предприятий и их отдельных зданий и сооружений, авторемонтных предприятий, станций и баз технического обслуживания в системе Минавтотранса РСФСР. 
В случае применения в технологическом процессе технического обслуживания и ремонта подвижного состава новых эксплуатационных и ремонтных материалов, не указанных в настоящем "Перечне...", категории помещений следует определять расчетным путем по методике, указанной в ОНТП-24-86 или по перечням аналогичных производств в других отраслях народного хозяйства, утвержденных министерствами и ведомствами в установленном порядке. 


№ 
п/п 


Наименование помещений 
Имеющиеся в наличии вещества, материалы и изделия 
Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 
Класс взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ 

Дополнительные условия 
и требования 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1. 
Участок окраски. 




1.1. 
Выполнение в камерах всех видов работ (подготовка поверхности к окраске, нанесение покрытий и их сушка). 
Смывки, грунтовки, лаки, краски, растворители 
А 
B-Ia 
При применении легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) с температурой вспышки не более 28°С. 
При этом общее количество жидкости (по наиболее опасному компоненту), содержащееся в наибольшей емкости и приходящееся на один куб. метр свободного объема помещения, превышает величину , приведенную в приложениях 1 и 2. 


Смывки, грунтовки, лаки, краски, растворители 
Б 
B-Ia 
При применении (ЛВЖ) с температурой вспышки не более 28°С. 
При этом общее количество жидкости (по наиболее опасному компоненту), содержащееся в наибольшей емкости и приходящееся на один куб. метр свободного объема помещения, превышает величину ., приведенную в приложениях 1 и 2. 


Смывки, грунтовки, лаки, краски, растворители 
В 
П-I (Смотреть примечание 4) 
При условии, что количество жидкости (по наиболее опасному компоненту), содержащееся в наибольшей емкости и приходящееся на один куб. метр свободного объема помещения, менее величины ., приведенной в приложениях 1 и 2. 
1.2. 
Выполнение всех или отдельных видов работ без камер. 
Смывки, грунтовки, лаки, краски, растворители 
А 
B-Ia 
При применении ЛВЖ с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные парогазо-воздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 


Смывки, грунтовки, лаки, краски, растворители 
Б 
B-Ia 
При применении ЛВЖ с температурой вспышки более 28°С в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление в помещении, превышающее 5 кПа. 


Смывки, грунтовки, лаки, краски, растворители 
В 
П-I (Смотреть примечание 4) 
При применении ЛВЖ в таком количестве, что помещение, в котором они имеются или обращаются, не относится к категории А или Б. 
2. 
Участок антикоррозийной обработки. 




2.1. 
Выполнение работ в камерах. 
Мастики, компаунды, растворители 
А 
В-Iа 
При применении ЛВЖ температурой вспышки не более 28°С. 
При этом общее количество жидкости (по наиболее опасному компоненту), содержащееся в наибольшей емкости и приходящееся на один куб. метр свободного объема помещения, превышает величину ,приведенную в приложении 1 и 2. 


Мастики, компаунды, растворители 
Б 
В-Ia 
При применении ЛВЖ температурой вспышки более 28°С. 
При этом общее количество жидкости (по наиболее опасному компоненту), содержащееся в наибольшей емкости и приходящееся на один куб. метр свободного объема помещения, превышает величину ,приведенную в приложении 1 и 2. 


Мастики, компаунды, растворители 
В 
П-I (Смотреть примечание 4) 
При условии, что количество (по наиболее опасному компоненту), содержащееся в наибольшей емкости и приходящееся на один куб. метр свободного объема помещения, менее величины, приведенной в приложении 1 и 2. 
2.2. 
Выполнение работ без камер. 
Мастики, компаунды, растворители 
А 
В-Ia 
При применении ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 


Мастики, компаунды, растворители 
Б 
В-Iа 
При применении ЛВЖ с температурой вспышки более 28 °С в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 


Мастики, компаунды, растворители 
В 
П-I (Смотреть примечание 4) 
При применении ЛВЖ в таком количестве, что помещение, в котором они имеются или обращаются, не относится к категории А или Б. 


Негорючие материалы 
Д 
Не нормируется 
При применении негорючих материалов. 
3. 
Участок сушки после окраски подвижного состава, агрегатов и деталей. 




3.1. 
Сушка в камерах. 
Пары растворителей 
В 
П-I (Смотреть примечание 4) 
ѕ 
3.2. 
Сушка без камер. 
Пары растворителей 
А 
В-1б 
При применении ЛВЖ с температурой вспышки не более 20 °С в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 


Пары растворителей 
Б 
В-1б 
При применении ЛВЖ с температурой вспышки более 28 °С в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 


Пары растворителей 
В 
П-I (Смотреть примечание 4) 
При применении ЛВЖ в таком количестве, что помещение, в котором они имеются или обращаются не относится к категории А или Б. 
4. 
Теплогенераторная для окрасочно-сушильных камер на жидком топливе. 
Горючие жидкости, сжигаемые в качестве топлива 
Г 
Не нормируется 
Количество дизельного топлива, содержащееся в расходном баке, не должно превышать 177,2 г для зимнего и 544,3 г для летнего топлива, на один куб. метр свободного объема помещения. 
5. 
Краскоприготовительная. 
Лаки, краски, растворители 
А 
В-Iа 
При применении ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 °С. 


Лаки, краски растворители 
Б 
В-Iа 
При применении ЛВЖ с температурой вспышки более 28 °С. 
6. 
Склад лакокрасочных материалов (ЛКМ), насосная централизованной раздачи ЛКМ. 
Лаки, краски, растворители 
А 
B-Ia 
При условии хранения и транспортировки лакокрасочных материалов с температурой вспышки не более 28 °С. 


Лаки, краски, растворители 
Б 
B-Ia 
При условии хранения и транспортировки лакокрасочных материалов с температурой вспышки более 28 °С. 
7. 
Склад баллонов ацетилена (наполненных и использованных). 
Ацетилен 
А 
B-Ia 
ѕ 
8. 
Склад баллонов кислорода (наполненных и использованных). 
Кислород 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
9. 
Склад карбида кальция (в барабанах). 
Карбид кальция 
А 
B-I 
При наличии постоянно действующей естественной вентиляции 


Карбид кальция 
А 
B-Ia 
При условии устройства механической приточной вентиляции периодического действия. 
10. 
Склад баллонов сжиженного газа (СНГ), сжатого природного газа (СПГ) наполненных, использованных. 
Газовая пропан-бутановая смесь, метан 
А 
B-Ia 
ѕ 
11. 
Склад порожних (дегазированных) баллонов из-под СНГ и СПГ. 
Баллоны 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
12. 
Склад автомобильных масел и смазок, насосная для транспортировки масел. 
Масла 
В 
П-I 
При условии хранения и транспортировки жидкостей с температурой вспышки более 61 °С. 
13. 
Склад горючесмазочных материалов, насосная для транспортировки горючесмазочных материалов. 
Горючесмазоч- 
ные материалы 
А 
B-Ia 
При условии хранения и транспортировки жидкостей с температурой вспышки не более 28 °С. 



Б 
B-Ia 
При условии хранения и транспортировки жидкостей с температурой вспышки не более 28 °С. 
14. 
Склад шин и резинотехнических изделий (РТИ). 
Шины, камеры, резина 
В 
П-IIа 
ѕ 
15. 
Склад запасных частей, агрегатов и материалов. 
Горючие материалы или негорючие изделия и материалы в горючей таре или упаковке 
В 
П-IIa 
ѕ 


Негорючие материалы и изделия 
Д 
Не нормируется 
При условии хранения негорючих изделий и материалов на негорючих стеллажах и в негорючей упаковке. 
16. 
Склад топливных баков, снятых с автомобилей. 
Топливные баки 
A 
В-Iа 
При хранении недегазированных топливных баков из-под бензина. 


Топливные баки 
Б 
В-Iа 
При хранении недегазированных топливных баков из-под дизельного топлива. 


Топливные баки 
Д 
Не нормируется 
При хранении дегазированных топливных баков. 
17. 
Склад металла. 
Негорючие материалы 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
18. 
Помещение хранения подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе. 
Подвижной состав 
В 
Не нормируется 
При условии выполнения следующих требований к электроустановкам: 
- применение светильников со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления -JP4X, для люминесцентных ламп -5Х; 
- выполнение электропроводок в соответствии с требованиями 
п.п. 7-4-36ё7-4-39 ПУЭ-86; 
- установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80. 
19. 
Участки ежедневного технического обслуживания (EO), постов технического обслуживания (ТО-1 и TO-2), диагности-рования и текущего ремонта подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе. 
Подвижной состав 
В 
Не нормируется 
ѕ 
20. 
Участок регулировки автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе. 
Автомобили 
В 
Не нормируется 
ѕ 
21. 
Помещение хранения подвижного состава с двигателями, работающими на СНГ. 
Подвижной состав 
В 
Не нормируется 
При условии выполнения требований, изложенных в п. 18. 
При поступлении в помещение сжиженного нефтяного газа в количестве, превышающем 2,713 г на один куб. метр свободного объема помещения, необходимо выполнение следующих дополнительных требований: 
- оборудование помещения постоянно действующей естественной вентиляцией; 
- устройство системы эвакуационного освещения, выполненной во взрывозащищенном исполнении для среды IIATI; 
- устройство системы автоматического контроля воздушной среды; при достижении в помещениях 20% НПВ с включением звукового и светового сигналов с отключением всех потребителей электроэнергии (за исключением приточных вентиляционных установок и аварийного освещения). 
22. 
Участки ежедневного технического обслуживания (ЕO), постов технического обслуживания (TO-1 и ТО-2), диагности-рования и текущего ремонта подвижного состава с двигателями, работающими на СНГ (смотреть примечание 5). 
Подвижной состав 
В 
Не нормируется 
При поступлении в помещение сжиженного нефтяного газа в количестве, превышающем 2,713 г на один метр куб. свободного объема помещения, необходимо выполнение дополнительных требований, изложенных в п. 21 (смотреть примечание 6). 
23. 
Помещение хранения подвижного состава с двигателями, работающих на СПГ. 
Подвижной состав 
В 
Не нормируется 
При условии выполнения требований, изложенных в п.18. 





При поступлении в помещение сжатого природного газа в количестве, превышающем 2,267 г на один куб. метр свободного объема помещения, необходимо выполнение дополнительных требований, изложенных в п. 21. 
24. 
Участки ежедневного технического обслуживания (ЕО), постов технического обслуживания (TO-1 и ТО-2), диагности-рования и текущего ремонта подвижного состава с двигателями работающими на CHГ (смотреть примечание 5). 
Подвижной состав 
В 
Не нормируется 
При поступлении сжатого природного газа в количестве, превышающем 2,267 г на один куб. метр свободного объема помещения, необходимо выполнение дополнительных требований, изложенных в п. 21 (смотреть примечание 6). 
25. 
Участок (пост) регулировки газобаллонных автомобилей 
(с работой двигателя на СНГ и СПГ). 
Автомобиль 
В 
Не нормируется 
При поступлении сжиженного нефтяного газа в количестве, превышающем 2,713 г или сжатого природного газа в количестве, превышающем 2,267 г на один куб. метр свободного объема помещения, необходимо выполнение дополнительных требований, изложенных в п.21. 
26. 
Участок мойки подвижного состава. 
Негорючие моющие растворы 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
27. 
Испытательная станция для двигателей внутреннего сгорания, работающих на жидком и газообразном топливе. 
СНГ, СПГ, бензин, дизельное топливо, утилизируемые в качестве топлива 
Г 
Не нормируется 
ѕ 
28. 
Участок ремонта и испытания приборов системы питания карбюраторных двигателей, работающих на бензине. 
Бензин 
А 
B-Ia 
При условии обращения в производстве бензина в количестве, превышающем 4,05 г на один куб. метр свободного объема помещения. 


Бензин 
В 
П-I 
При условии обращения в производстве бензина в количестве, не превышающем 4,05 г на один куб. метр свободного объема помещения. 


Бензин 
Д 
Не нормируется 
При условии обращения в производстве бензина в количестве, не превышающем 4,05 г на один куб. метр свободного объема помещения, оснащения установок с применением бензина устройствами, предохраняющими его распространение при проливе (поддонами, бортиками) и оборудования помещения стационарными средствами пожаротушения. 
29. 
Машинное отделение для проверки карбюраторов автомобильных двигателей на безмоторных установках. 
Бензин 
А 
В-Iа 
— 
30. 
Участок ремонта и испытания приборов системы питания дизельных двигателей. 
Дизельное топливо 
Б 
В-Iа 
При условии обращения в производстве дизельного топлива ''Л" в количестве, превышающем 544,3 г на один куб. метр свободного объема помещения. 


Дизельное топливо 
В 
П-I 
При условии обращения в производстве дизельного топлива "Л" в количестве, не превышающем 544,3 г на один куб. метр свободного объема помещения. 


Дизельное топливо 
Д 
Не нормируется 
При условии обращения в производстве дизельного топлива "Л" в количестве, не превышающем 544,3 г на один куб. метр свободного объема помещения, оснащения установок с применением дизельного топлива устройствами, предохраняющими его распространение при проливе (поддонами, бортиками) и оборудования помещения стационарными средствами пожаротушения. 
31. 
Участок ремонта и испытания приборов система питания автомобилей, работающих на СНГ и СПГ. 
Сжатый воздух 
Д 
Не нормируется 
При отсутствии газового топлива в процессе ремонта и испытания приборов системы питания. 
При наличии газового топлива в процессе ремонта и испытания приборов системы питания категория и класс устанавливается по аналогии производства с техническим обслуживанием автомобилей. 
32. 
Машинное отделение участка ремонта и испытания приборов системы питания автомобилей, работающих на СНГ и СПГ. 
Сжатий воздух 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
33. 
Компрессорная пункта слива СНГ. 
Пропан-бутановая смесь 
А 
В-Iа 
ѕ 
34. 
Дегазационная для снятых с автомобиля порожних баллонов из-под СНГ. 
Пропан-бутановая смесь 
А 
В-Iа 
ѕ 
35. 
Анализаторное помещение для вторичных приборов системы контроля воздушной среды. 
Негорючие материалы 
Г 
Не нормируется 
ѕ 
36. 
Зарядная стартерных аккумуляторных батарей электротранспорта (электрокар, электропогрузчиков и т.п.). 
Водород 
А 
B-Iб 
Взрывоопасная зона условно принимается выше отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола. 
37. 
Кислотная, щелочная для приготовления и хранения электролита. 
Горючая тара и стеллажи 
В 
П-IIа 
При хранении емкостей с кислотами, щелочами и электролитом в горючей таре или горючих стеллажах. 


Негорючие материалы 
Д 
Не нормируется 
При хранении емкостей с кислотами, щелочами и электролитом в негорючей таре или негорючих стеллажах. 
38. 
Участок ремонта аккумуляторных батарей. 
Негорючие материалы 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
39. 
Участки термический, сварочный, медницко-радиаторный, ремонта кузовов, рам и кабин, сварки металлоконструкций, плазменного напыления металлов, литья металлов, горячей штамповки, лазерной обработки металлов, кузнечно-рессорный. 
Негорючие материалы в горячем состоя-нии, открытое пламя, лучистое тепло 
Г 
Не нормируется 
ѕ 
40. 
Гальванический участок. 
Негорючие материалы 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
41. 
Выпрямительная. 
Негорючие материалы 
Г 
Не нормируется 
ѕ 
42. 
Участок изготовления деталей из полимеров методом литья и горячего прессования. 
Капрон, полистирол, полипропилен, отвердители 
В 
П-IIа 
При условии применения невзрывопожароопасных отвердителей и обезжиривающих составов. 
43. 
Участок консервации и расконсервации деталей. 
Смазка, горючая упаковка 
В 
П-IIа 
ѕ 
44. 
Компрессорная станция сжатого воздуха. 
Негорючие материалы 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
45. 
Участок разборочно-моечный. 
Негорючие моющие раст-воры, масла 
В 
П-I 
ѕ 


Негорючие моющие растворы 
Д 
Не нормируется 
При условии предварительного слива масла из картеров. 
46. 
Центральный растворый пункт (ЦРП), приготовление моющих растворов. 
Негорючие моющие растворы 
Д 
Не нормируется 
— 
47. 
Пропиточная (для обмоток электрооборудования). 
Лаки, растворители 
А 
В-Iа 
При применении ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 °С. 


Лаки, растворители 
Б 
В-Iа 
При применении ЛВЖ с температурой вспышки более 28 °С. 
48. 
Участки заготовительный, арматурный, жестяницкий, сборки агрегатов и автомо-билей, ремонта электрооборудования, испытания шлифовальных кругов, ремонта радиоаппаратуры, ремонта таксометров, заточный, ремонта приборов пневмо- и гидросистем, сбора, транспортировки и переработки стружки. 
Негорючие материалы 
Д 
Не нормируется 
— 
49. 
Участок слесарно-механический, инструментальный, ремонтно-механический (ОГМ). 
Негорючие материалы 
Д 
Не нормируется 
При условии, если горючие жидкости в системах смазки, охлаждения и гидропривода оборудования содержатся в количестве не более 60 кг в единице оборудования при давлении не свыше 0,2 МПа. 
50. 
Эмульсионная. 
Горючие материалы 
В 
П-I 
ѕ 


Негорючие материалы 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
51. 
Склад деталей, ожидающих ремонта (ДОР), комплектовочная. 
Негорючие материалы 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
52. 
Инструментально-раздаточная кладовая. 
Инструмент и оснастка 
В 
П-IIа 
При хранении горючего инструмента или хранение негорючего инструмента в горячей упаковке или на горючих стеллажах. 


Инструмент и оснастка 
Д 
Не нормируется 
При хранении негорючего инструмента без упаковки и на негорючих стеллажах. 
53. 
Участок деревообрабатывающий, ремонта деревянных платформ и кузовов. 
Древесина 
В 
П-IIa 
При наличии местных отсосов у станков. 
54. 
Склад пиломатериалов. 
Древесина 
В 
П-IIа 
ѕ 
55. 
Участок обойный. 
Древесина дерматин, паролон 
В 
П-IIа 
ѕ 
56. 
Участок шиноремонтный, изготовления резинотехнических изделий (РТИ). 
Бензин, покрышки, камеры, резина, полимерные материалы 
В 
П-I 
При условии применения бензина в количестве, не превышающем 4,05 г на один куб. метр свободного объема помещения. 
57. 
Участок шиномонтажный. 
Покрышки, камеры 
В 
Не нормируется 
При отсутствии шероховальных работ. 


Покрышки, камеры 
В 
П-II 
При проведении шероховальных работ 
58. 
Стоянка электрокар. 
Водород 
А 
В-1б 
При зарядке аккумуляторов. Взрывоопасная зона условно принимается выше отметки 0,75 общей высоты помещения, 
считая от уровня пола. 


Негорючие материалы 
Д 
Не нормируется 
При отсутствии зарядки аккумуляторов. 
59. 
Разборка подвижного состава после списания. 
Подвижной состав 
В 
Не нормируется 
При поступлении автомобилей на пост разборки укомплектованными и с заправленными топливными баками и картерами горючим и маслом. 


Подвижной состав 
Д 
Не нормируется 
При поступлении автомобилей на пост разборки со снятыми деревянными кузовами, сидениями кабины и опорожненными топливными баками и картерами от горючего и масел. 
60. 
Очистные сооружения сточных вод от мойки автомобилей. 
Вода с приме-сями моторных, трансмиссионных масел и взвешенных веществ 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
61. 
Очистные сооружения поверхностных стоков. 
Вода с примесями трансмиссионных, моторных масел и взвешенных веществ 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
62. 
Очистные сооружения для сточных вод окрасочного участка. 
Вода с приме-сями частиц лакокрасочных материалов 
Д 
Не нормируется 
ѕ 
63. 
Очистные сооружения моющих растворов. 
Неорганические моющие растворы с примесями моторных, трансмиссионных масел и взвешенных веществ 
Д 
Не нормируется 
— 
64. 
Производственно-складские зоны располагаемые вне помещений на открытых площадках. 




64.1 
Стационарный автозаправочный пункт (САЗП). 
Бензин, дизельное топливо 
— 
В-IГ 
Взрывоопасная зона считается в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от топливораздаточных колонок. 
64.2. 
Площадка для передвижной заправочной станции (ПA3C). 
Бензин, дизельное топливо 
— 
В-IГ 
Взрывоопасная зона считается в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от топливозаправщика. 
64.3. 
Подземный резервуар для хранения бензина. 
Бензин 
— 
В-IГ 
Взрывоопасная зона считается в пределах до 5 м по горизонтами и вертикали от устройств выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей. 
64.4. 
Подземный резервуар для хранения дизельного топлива. 
Дизельное топливо 
— 
В-IГ 
Взрывоопасная зона считается в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от устройств выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей. 
64.5. 
Склад баллонов СНГ, открытый. 
Пропан-бутановая смесь 
— 
В-IГ 
Взрывоопасная зона считается в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от баллонов. 
64.6. 
Склад баллонов СПГ, открытый. 
Метан 
— 
В-IГ 
Взрывоопасная зона считается в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от баллонов. 
64.7. 
Склад лесоматериалов. 
Древесина 
— 
П-III 
Пожароопасная зона считается в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от лесоматериалов. 
64.8. 
Пункт аккумуляции СНГ. 
Метан 
— 
В-IГ 
Взрывоопасная зона считается в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от границы пункта и обреза сбросного трубопровода (свечи). 
64.9. 
Сливная и наполнительная колонки для СНГ. 
Пропан-бутоновая смесь 
— 
В-IГ 
Взрывоопасная зона считается в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от сливных и наполнительных колонок. 
64.10. 
Площадка для подземных емкостей для CHГ. 
Пропан-бутановая смесь 
— 
В-IГ 
Взрывоопасная зона считается в пределах до 8 м горизонтали и вертикали от резервуаров. 

Примечания. 
1. Категории помещений, приведенные в таблице, установлены исходя из условий возможности образования взрывоопасной парогазовоздушной смеси, при воспламенении которой развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, при аварийной ситуации с учетом: 
- в помещения, в которых обращаются легковоспламеняющиеся жидкости и СНГ, поступает наибольшее количество содержимого из наибольшей емкости наиболее взрывопожарного вещества; 
- в помещениях хранения, технического обслуживания и ремонта подвижного состава с двигателями, работающими на СПГ, поступает газ из секции, включающей наибольшее количество баллонов наибольшей емкости одного автомобиля; 
- происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости, исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей - на 1 м2 пола помещения; 
- происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, или со свежеокрашенных поверхностей; 
- длительность испарения жидкости принята равной времени полного испарения, но не более одного часа (3600 с); 
- работа аварийной вентиляции не учитывается. 
2. При определении свободного объема помещения необходимо из геометрического объема помещения вычитать объем, занимаемый технологическим оборудованием и подвижным составом. В случае сложности определения геометрического объема, занимаемого технологическим оборудованием и подвижным составом, свободный объем помещения следует принимать равным 80% геометрического объема помещения. 
3. Условный свободный объем помещения может быть увеличен за счет аварийной вентиляции, обеспеченной резервными вентиляторами, автоматическим пуском, при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности, при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной расчетной аварии. 
4. Для помещений окрасочных и сушильных участков категории В с применением легковоспламеняющихся жидкостей зона в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от открытых проемов окрасочных камер (при выполнении работ в камерах) или от края решеток и от окрашиваемых изделий (при бескамерной окраске) относится к взрывоопасной В-Iа, а от открытых проемов сушильных камер и от края высушиваемых изделий - к взрывоопасной B-Iб. 
5. Категория помещений и класс зон по ПУЭ для линий (постов) мойки и уборки автомобилей определяются по п. 26. 
6. Транзитными электропроводками для участков ТО и ТР и диагностирования не являются электропроводки и кабельные линии, проходящие через эти участки и предназначенные для питания электрооборудования участков технического обслуживания и ремонта элементов автомобиля. 
Допускается прокладка транзитных электропроводок и кабельных линий при условии разработки технических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности производства (использование кабелей "НГ" или покрытие их огнезащитными пастами, защита кабелей от повреждений). 

Приложение 1 

Удельные показатели максимально допустимого 
прогнозирования разлива ЛВК (индивидуальных веществ) 
для помещений категорий В, Г и Д. 






№ п/п 





Вещество, 
ГОСТ 





Химическая формула 




Темпе-ратура вспышки, °С 
Минимально проходимый свободный объем помещения 
в м3 на 1 л свободно разлившейся ЛВК при 
t = 30°С 
п V=0, , м3/л 
Допустимое прогнозируемое удельное количество свободно разлившейся ЛВК, приходящееся 
на 1 м3 свободного объема помещения при t = 30°С 
п V=0, , 
г/м3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1. 
Ацетон, ГОСТ 2763-84 

-18 
109,74 
7,19 
2. 
Бензол 

-12 
113,76 
7,73 
3. 
Бутилацетат, ГОСТ 8981-78* 

29 
10,41 
33,37 
4. 
Бутиловый спирт, ГОСТ 5208-81*Е 

34 
6,55 
123,5 
5 
Метиловый спирт ГОСТ 2222-78*Е 

8 
44,8 
17,66 
6. 
Толуол, ГОСТ 14710-78* 

4 
32,58 
26,27 
7. 
Этилацетат, ГОСТ 8981-78* 

-3 
61,4 
14,5 
8. 
Этиловый спирт, ГОСТ 17299-78* 

13 
33,67 
23,44 
9. 
Этилцеллозольв, ГОСТ 8313-76* 

40 ё 46 
3,93 
236,13 



Приложение 2 

Удельные показатели максимально допустимого 
прогнозирования разлива ЛВК (смесей и технических продуктов) 
для помещений категорий В, Г и Д. 





№ п/п 




Продукт, ГОСТ 
Состав смеси 




Суммарная формула 



Темпе-ратура вспышки, °С 
Минимально необходимый свободный объем помещения 
в м3 на 1 л свободно разлившейся ЛВК при 
 t = 30°С п V=0, , м3/л 
Допустимое прогнозируемое количество свободно разлившейся ЛВК, приходящееся 
на 1 м3 свободного объема помещения при t = 30°С 
п V=0, , 
г/м3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1. 
Бензин А-72 (зимний), 
ГОСТ 2084-77* 

-27ё-39 
178,1 
4,03 

2. 
Бензин АИ-93 (летний), 
ГОСТ 2084-77* 

-27ё-39 
136,63 
4,05 

3. 
Бензин АИ-93 (зимний), 
ГОСТ 2084-77* 

-27ё-39 
178,4 
4,09 

4. 
Дизельное топливо "Л" 
ГОСТ 305-82* 

40 
1,68 
344,3 

5. 
Дизельное топливо "З" 
ГОСТ 305-82* 

35 
4,74 
177,2 

6. 
Керосин, КO-25, 
ТУ 38.71-58-10-90 

40 
8,42 
94,42 

7. 
Ксилол, ГОСТ 9410-78* 

21 
16,19 
53,24 

8. 
Растворитель 646, ГОСТ 18188-72, (бутилацетат-10; этилцеллозольв-8; ацетон-7; бутиловый спирт-13; этиловый спирт-10; толуол-50) 
ѕ 
-7 
128,6 
6,45 

9. 
Растворитель 647, ГОСТ 18188-72, (бутилацетат-29,8; этилацетат-21,2; бутиловый спирт-7,7; толуол-41,3) 
ѕ 
5 
73,33 
11,86 

10. 
Растворитель 643, ГОСТ 18188-72, (бутилацетат-60; этиловый спирт-10; бутиловый спирт-20; толуол-20) 
ѕ 
13 
39,29 
21,66 

11. 
Сольвент каменноугольный 
ГОСТ 1928-79 
— 
22ё36 
133,69 
6,43 

12. 
Сольвент нефтяной (нефрас-А 130/150, ГОСТ 10214-78* 
— 
25 
133,69 
6,43 

13. 
Уайт-спирит, ГОСТ 3134-78* 

33 
7,15 
110,49 

