
РАЗДЕЛ II 
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Глава 15. Требования пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности
Статья 64. Требования к технической документации 

на планировку территорий городских 

и сельских поселений

Планировка и застройка территорий городских и сельских поселений должны осуществляться в соответствии с проектами планировки территорий, генеральными планами поселений и (или) генеральными планами городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим техническим регламентом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны быть оформлены 
в виде самостоятельного раздела проекта «Пожарная безопасность».
Планировка территорий населенных пунктов, система обеспечения пожарной безопасности которых разрабатывается на основе оценки 
пожарного риска, должна осуществляться в соответствии с техническим заданием, разработанным и утвержденным в установленном порядке. 
Техническое задание должно содержать раздел «Пожарная безопасность».
Планировка и застройка военных городков осуществляются в соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов. 
Разделы «Пожарная безопасность» в проектах планировки территорий населенных пунктов и технических заданиях на планировку территорий 
населенных пунктов подлежат обязательной корректировке на соответствие требованиям пожарной безопасности не реже одного раза в три года.

Статья 65. Размещение пожаровзрывоопасных объектов 

на территории городских и сельских поселений

1. Опасные производственные объекты, на которых получаются, 
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за чертой городских и сельских поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, 
то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за территорией объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территории 
которых размещены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территории, так 
и за чертой городских и сельских поселений. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать максимально допустимый пожарный риск, установленный настоящим техническим регламентом.
При размещении указанных объектов в черте городских и сельских поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающие направления ветров. При этом расстояние от границ участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1–Ф4, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.
Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться 
с подветренной стороны от населенных пунктов.

Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением должны располагаться вне жилой зоны насе-ленных пунктов с подветренной стороны для ветров преобладающего 
направления по отношению к жилым районам.

Участки под застройку складов сжиженных углеводородных газов 
и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 м от них, если от указанных объектов специальными техническими регламентами не установлены большие расстояния. Допускается размещение складов по течению реки выше указанных сооружений на расстоянии от них не менее 3 000 м при условии оснащения складов средствами оповещения, связи и локализации аварийных ситуаций.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением должны располагаться на более низких уровнях по отношению к территории соседних населенных пунктов, организаций, путей железных дорог общей сети.

Допускается размещение указанных складов на площадках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территории соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 м. На складах, расположенных на расстоянии 
менее 300 м, но не ближе 100 м, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территорию населенного пункта, организации или пути железных дорог общей сети.

Порядок отнесения производственных объектов к опасным производственным объектам определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. При делении городских и сельских поселений на территориальные зоны, наряду с санитарными требованиями, должны соблюдаться требования пожарной безопасности по размещению и расстоянию между жилыми, общественно-деловыми, производственными зонами, зонами инженерной и транспортной инфрастуктуры, зонами сельскохозяйственного использования, зонами рекреационного назначения, зонами особо охраняемых территорий, зонами специального назначения, размещения военных объектов и иными видами территориальных зон, изложенные в настоящем техническом регламенте. 

3. В пределах жилой, общественно-деловой и рекреационной зон городских и сельских поселений допускается размещать производственные объекты, на территории которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ участка производственного объекта до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

В случае невозможности устранения воздействия опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных 
в пределах жилой застройки, на людей и жилые здания следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или 
отдельного производства или его перебазирование за пределы жилой 
застройки.

4. Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, трамвайные депо, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах населенных пунктов. 

5. Размещение садоводческих (дачных) участков в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий запрещается.

Статья 66. Проходы, проезды и подъезды к зданиям 

и сооружениям
1. При проектировании проездов необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарных автомобилей с двух продольных сторон к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 м и более (9 этажей и более), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, предприятий по обслуживанию населения, учебных заведений, детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, учреждений управления высотой 13 м и более 
(6 этажей и более); со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, учебных заведений, детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, учреждений управления. 

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям в случаях:

меньшей этажности, чем указано выше; 

двусторонней ориентации квартир или помещений; 

устройства наружных лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части авто-
дороги до крайней стены производственных зданий и сооружений до 60 м 
при условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых дорог с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5 и не более 15 м, а расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий (от отметки поверхности проезда для пожарной техники до отметки нижней границы открывающегося оконного проема верхнего этажа в наружной стене) должна приниматься не менее 6 м.
В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыка-ющий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания должно быть: 

5–8 м – для зданий высотой до 28 м;

8–16 м – для зданий высотой более 28 м.

В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна проектироваться исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин не менее 10 т на ось.

2. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях следует принимать шириной 
не менее 3,5 м, высотой не менее 4,5 м и располагать не более чем через каждые 300 м, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 м.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

3. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками для пожарной техники размерами в плане не менее 15×15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

4. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях следует располагать на расстоянии один от другого не более 100 м. При примыкании зданий под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру фасадов со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

5. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 16 т на ось.

6. К рекам и водоемам должны быть предусмотрены подъезды для забора воды пожарной техникой.

7. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (зданиями высотой до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 м.

8. Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно обеспечивать подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

На территории садоводческого (дачного) объединения ширина проезжей части улиц принимается не менее 7,0 м, проездов – не менее 3,5 м.

Статья 67. Противопожарное водоснабжение городских 

и сельских поселений
1. При проектировании территорий городских и сельских поселений должны предусматриваться источники водоснабжения для наружного 
пожаротушения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

наружные сети с пожарными гидрантами;

водные объекты, предусмотренные статьей 146 Водного кодекса Российской Федерации.
2. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах и на производственных объектах. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Наружное противопожарное водоснабжение из резервуаров и (или) водоемов допускается предусматривать: 

для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1 000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;

зданий объемом свыше 1 000 м3 – по согласованию с органами государственного пожарного надзора;

производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д 
по взрывопожарной и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;

складов грубых кормов объемом до 1 000 м3;

складов минеральных удобрений объемом до 5 000 м3;

зданий радиотелевизионных передающих станций;

зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

3. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения:

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до двух этажей;

отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов, предприятий общественного питания при объеме зданий до 1 000 м3 и предприятий торговли при площади до 150 м2, а также общественных зданий I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 м3, расположенных в населенных пунктах;

производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1 000 м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности;

сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1 000 м3;

зданий складов площадью до 50 м2.

4. Расход воды на наружное пожаротушение (при одновременном возникновении одного или нескольких пожаров) в населенном пункте водопроводной сети должен приниматься по табл. 3.
Таблица 3
Расход воды из водопроводной сети 
на наружное пожаротушение в населенном пункте

	Число жителей 
в населенном 
пункте, 
тыс. чел.
	Расчетное 
количество 
одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение 
в населенном пункте на один пожар, л/с

	
	
	Застройка зданиями 
высотой до двух этажей включительно независимо от степени их 
огнестойкости
	Застройка зданиями 
высотой три этажа 
и выше независимо 
от степени их 
огнестойкости

	До 1
	1
	5
	10

	Свыше 1 до 5
	1
	10
	10

	Свыше 5 до 10
	1
	10
	15

	Свыше 10 до 25
	2
	10
	15

	Свыше 25 до 50
	2
	20
	25

	Свыше 50 до 100
	2
	25
	35

	Свыше 100 до 200
	3
	Не нормируется
	40

	Свыше 200 до 300
	3
	Не нормируется 
	55

	Свыше 300 до 400
	3
	Не нормируется
	70

	Свыше 400 до 500
	3
	Не нормируется
	80

	Свыше 500 до 600
	3
	Не нормируется
	85

	Свыше 600 до 700
	3
	Не нормируется
	90

	Свыше 700 до 800
	3
	Не нормируется
	95

	Свыше 800 до 1 000
	3
	Не нормируется
	100


При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне.

Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар 
в населенных пунктах с числом жителей более 1 млн чел. принимаются 
по согласованию с органами государственного пожарного надзора.

Для группового водопровода количество одновременных пожаров принимается в зависимости от общей численности жителей в населенных пунктах, подключенных к водопроводу.

Расход воды на восстановление пожарного объема по групповому водопроводу следует определять как сумму расходов воды для населенных пунктов (соответственно количеству одновременных пожаров), требу-ющих наибольших расходов на пожаротушение, при следующих условиях:

а) продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 часа, 
а для зданий I и II степеней огнестойкости с помещениями категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности – 2 часа;
б) максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более:

24 часов – для населенных пунктов и производственных объектов 
с помещениями категорий А, Б, В по взрывопожарной и пожарной опасности;

36 часов – для производственных объектов с помещениями категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности;

72 часов – для сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий.

5. Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте должен быть не менее расхода воды на пожаротушение жилых и общественных зданий, указанных в табл. 4.

Расход воды на наружное пожаротушение одного пожара в жилых 
и общественных зданиях из соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также из водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по табл. 4.
Таблица 4
Расход воды из соединительных и распределительных линий 

водопроводной сети на наружное пожаротушение единичных пожаров 
в жилых и общественных зданиях 

	Наименование

зданий
	Расход воды на один пожар, л/с, на наружное пожаро-тушение жилых и общественных зданий независимо 

от их степеней огнестойкости при объемах зданий, тыс. м3

	
	до 1
	свыше 1 

до 5
	свыше 5 

до 25
	свыше 25 

до 50
	свыше 50 

до 150

	Жилые здания односекционные и многосекционные при количестве этажей:
	
	
	
	
	

	до 2
	10
	10
	–
	–
	–

	свыше 2 до 12
	10
	15
	15
	20
	–

	свыше 12 до 16
	–
	–
	20
	25
	–

	свыше 16 до 25
	–
	–
	–
	25
	30

	Общественные здания при количестве этажей:
	
	
	
	
	

	до 2
	10
	10
	15
	–
	–

	свыше 2 до 6
	10
	15
	20
	25
	30

	свыше 6 до 12
	–
	–
	25
	30
	35

	свыше 12 до 16
	–
	–
	–
	30
	35


Расход воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в табл. 4, а также общественных зданий объемом свыше 25 тыс. м3 с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 %.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных 
на части противопожарными стенами, надлежит принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных противопожарными перегородками, следует определять по общему объему здания и более опасной категории по взрывопожарной и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 м с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов 
со сгораемыми или полимерными утеплителями необходимо принимать 
на 10 л/с больше указанных в табл. 5 и 6.

Таблица 5
Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных 

производственных объектов и одноэтажных складских зданий

	Степень 
огнестойкости

зданий
	Категория 
помещений 
по взрывопожарной и пожарной 
опасности
	Расход воды на наружное пожаротушение 
производственных зданий с фонарями, а также 
без фонарей шириной до 60 м на один пожар, л/с, 
при объемах зданий, тыс. м3

	
	
	до 3
	свыше 3 

до 5
	свыше 5 

до 20
	свыше 20 

до 50
	свыше 50 

до 200
	свыше 200 

до 400
	свыше 400 

до 600

	I и II
	Г, Д
	10
	10
	10
	10
	15
	20
	25

	I и II
	А, Б, В
	10
	10
	15
	20
	30
	35
	40

	III
	Г, Д
	10
	10
	15
	25
	35
	
	–

	III
	В
	10
	15
	20
	30
	40
	
	

	IV и V
	Г, Д
	10
	15
	20
	30
	–
	–
	–

	IV и V
	В
	15
	20
	25
	40
	
	–
	–


Таблица 6
Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных 

производственных объектов и одноэтажных складских зданий
	Степень огнестойкости

зданий
	Категория помещений по взрывопожарной 
и пожарной опасности
	Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий 
без фонарей шириной 60 м и более на один пожар, л/с, 

при объемах зданий, тыс. м3

	
	
	до 50
	свыше 50 

до 100
	свыше 100 

до 200
	свыше 200 

до 300
	свыше 300 

до 400
	свыше 400 

до 500
	свыше 500 

до 600
	свыше 600 

до 700
	свыше 700 

до 800

	I и II
	А, Б, В
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	I и II
	Г, Д
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50


При двух расчетных пожарах на предприятии расчетный расход воды на пожаротушение следует принимать по двум зданиям, требующим наибольшего расхода воды.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует определять по табл. 3 как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания – по общему объему здания по табл. 5.

Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 тыс. м3 следует принимать по табл. 6, относя их 
к зданиям V степени огнестойкости категории В. 
Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и числа проживающих в поселке людей надлежит принимать не менее 15 л/с, если 
по табл. 5 и 6 не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в табл. 5 и 6, надлежит устанавливать по согласованию с органами государственного пожарного надзора.

Для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше указанного в табл. 5 или 6.

6. Расход воды на наружное пожаротушение открытых площадок хранения контейнеров с грузом до 5 т следует принимать при количестве контейнеров:

от 30 до 50 шт. – 15 л/с;

свыше 50 до 100 шт. – 20 л/с;

свыше 100 до 300 шт. – 25 л/с;

свыше 300 до 1 000 шт. – 40л/с.

7. Расчетное количество одновременных пожаров на производственных объектах надлежит принимать в зависимости от занимаемой ими площади: один пожар при площади до 150 га, два пожара – более 150 га.

8. Минимальный свободный напор в сети водопровода населен-
ного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении 
на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.

Свободный напор в сети у пожарных гидрантов должен быть 
не менее 10 м.

9. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы 
устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

10. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не свыше 100 мм;

для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 единиц допускаются тупиковые 
линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных 
резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара 
в конце тупика.

Для производственных объектов с расходом воды на наружное пожаро-тушение 20 л/с и менее допускается увеличивать время восстановления 
запаса воды в противопожарном резервуаре для целей пожаротушения:

до 48 часов – для помещений категорий Г и Д по взрывопожарной 
и пожарной опасности; 

36 часов – для помещений категории В по взрывопожарной и пожарной опасности. 

При ширине улиц в пределах красных линий 60 м и более следует предусматривать прокладку сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

11. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но 
не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с.

Расстояние между гидрантами на водопроводной линии должно приниматься не более 200 м или обосновываться проектной организацией 
посредством расчета, учитывающего суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

12. Неприкосновенный запас воды для целей пожаротушения в резервуарах чистой воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Неприкосновенный запас воды для целей пожаротушения в резервуарах чистой воды должен приниматься из условия обеспечения:

пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

автоматических водяных и пенных установок пожаротушения;

максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды 
в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий.

13. Неприкосновенный запас воды для целей пожаротушения в баках водонапорных башен должен рассчитываться на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожара 
при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

При обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного в пункте 12 настоящей статьи.

14. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе, при наличии:

автонасосов – 200 м; 

мотопомп – 100 м.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м.

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов 
до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости – не менее 10 м.

15. Допускается предусматривать наружное пожаротушение отдельных зданий из резервуаров или водоемов, оборудованных пожарным пирсом и устройством для забора воды в зимнее время.

16. Перечень объектов защиты, для которых допускается применение устройств забора воды из резервуаров и водоемов для наружного пожаротушения, определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным для решения вопросов пожарной безопасности.

17. При наличии на территории объекта или вблизи него (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12(12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

18. Параметры наружного противопожарного водопровода, а также методы определения необходимого количества и мест размещения пожарных гидрантов определяются с учетом требований пожарной безопасности, установленными в соответствии с настоящим техническим регламентом.

19. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью: при числе участков до 300 ед. – не менее 25 м3, более 300 ед. – не менее 60 м3 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей).

Глава 16. Требования к противопожарным расстояниям 

между зданиями и сооружениями на территории 
городских и сельских поселений
Статья 68. Противопожарные расстояния между зданиями

и сооружениями на территории населенных пунктов

1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными 
и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных предприятий в зависимости от их степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать по табл. 7.

Таблица 7
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 

в зависимости от их степени огнестойкости и класса 
их конструктивной опасности
	Степень 
огнестойкости здания
	Класс 
конструктивной 
пожарной 
опасности
	Минимальное расстояние, м, 
при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений

	
	
	I, II, III
C0
	II, III, IV
C1
	IV, V

C2, C3

	I, II, III
	С0
	6
	8
	10

	II, III, IV
	С1
	8
	10
	12

	IV, V
	С2, С3
	10
	12
	15


Величина противопожарного расстояния между зданиями и сооружениями определяется как расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями зданий. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из сгораемых 
материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

2. Противопожарное расстояние между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшить на 20 % при условии устройства кровли из несгораемых материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий класса конструктивной пожарной опасности С2–С3.

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 % при оборудовании более 40 % помещений каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения.

В районах с сейсмичностью 9 баллов и выше противопожарное расстояние между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от зданий любой степени огнестойкости до зданий IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км, но не далее чем до ближайшего горного хребта, в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25 %.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50 %.

Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния должны быть увеличены на 20 %.

Противопожарные расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках должны приниматься по табл. 7. Допускается уменьшение противопожарных расстояний до 6 м между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного приусадебного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями), расположенными на земельном участке площадью до 800 м2 вне территории приусадебных участков, не нормируются. Противопожарные расстояния от указанных хозяйственных построек, расположенных на одном земельном участке, до жилых домов, а также между участками принимаются по табл. 7.

3. Минимальные расстояния от жилых, общественных и административных (бытовых) зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных 
и складских зданий (класса Ф5), а также гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и класса конструктивной пожарной опасности С2, С3 – 15 м), III степени огнестойкости – 12 м, IV и V степеней огнестой-
кости – 15 м. Расстояния от жилых, общественных и административных (бытовых) зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий (класса функциональной пожарной опасности Ф5), а также гаражей той же степени огнестойкости следует принимать 18 м. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними следует принимать не менее 12 м.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями табл. 7. 

4. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий I–III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских, лечебных учреждений 
со стационаром (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

5. Тарные площадки должны быть ограждены сетчатыми ограждениями и расположены на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений.

6. Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений 
и участков садоводческих товариществ – не менее 15 м.

В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м.

Статья 69. Противопожарные расстояния от зданий 
и сооружений складов нефти и нефтепродуктов 
до соседних объектов защиты
1. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных 
на территории складов нефти и нефтепродуктов, до соседних объектов следует принимать по табл. 8.

Таблица 8
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений 
на территории складов нефти и нефтепродуктов до соседних объектов

	Наименование объектов
	Противопожарное расстояние от зданий 
и сооружений складов нефтепродуктов 
до соседних объектов, м, 
при категории склада

	
	I
	II
	IIIa
	IIIб
	IIIв

	1. Здания и сооружения соседних производственных объектов
	100
	40 (100)
	40
	40
	30

	2. Лесные массивы:
	
	
	
	
	

	хвойных и смешанных пород
	100
	50
	50
	50
	50

	лиственных пород
	100
	100
	50
	50
	50

	3. Склады лесных материалов, торфа, волокнистых веществ, соломы, а также участки открытого залегания торфа
	100
	100
	50
	50
	50

	4. Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки):
	
	
	
	
	

	на станциях
	150
	100
	80
	60
	50

	на разъездах и платформах
	80
	70
	60
	50
	40

	на перегонах
	60
	50
	40
	40
	30

	5. Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):
	
	
	
	
	

	I, II и III категорий
	75
	50
	45
	45
	45

	IV и V категорий
	40
	30
	20
	20
	15

	6. Жилые и общественные здания
	200
	100 (200)
	100
	100
	100

	7. Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования
	50
	30
	30
	30
	30

	8. Гаражи и открытые стоянки автомобилей
	100
	40 (100)
	40
	40
	40

	9. Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу
	100
	100
	40
	40
	40

	10. Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу
	200
	150
	100
	75
	75

	11. Аварийная емкость (емкости) для резервуарного парка
	60
	40
	40
	40
	40

	12. Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа
	100
	100
	100
	100
	100


Расстояния, указанные в скобках табл. 8, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 м3.

Расстояния, указанные в табл. 8, определяются:

между зданиями и сооружениями как расстояние в свету между 
наружными стенами или конструкциями зданий и сооружений;

от сливоналивных устройств – от оси железнодорожного пути 
со сливоналивными эстакадами;

от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары – от границ этих площадок;

от технологических эстакад и трубопроводов от крайнего трубопровода;

от факельных установок – от ствола факела.

2. Расстояние от зданий и сооружений складов до участков открытого залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов соответству-ющих категорий, указанного в п. 3 табл. 8.

3. При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов 
в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг склада должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

4. При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов 
на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территории соседних населенных пунктов, предприятий и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 м от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 м и менее от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов 
на территорию населенного пункта или предприятия, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территория складов нефти и нефтепродуктов должна быть ограждена продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 м.

5. Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов для хранения нефти и нефтепродуктов категории IIIв общей вместимостью до 2 000 м3, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, следует принимать не менее установленных в табл. 9.

Таблица 9
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений 

до складов горючих жидкостей
	Вместимость

склада, м3
	Расстояния, м, 
при степени огнестойкости зданий и сооружений

	
	I, II
	III
	IV, V

	До 100
	20
	25
	30

	От 100 до 800
	30
	35
	40

	От 800 до 2 000
	40
	45
	50


Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с табл. 10.

Таблица 10
Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов

	Категория склада
	Максимальный объем 
одного резервуара, м3
	Общая вместимость склада, 
м3

	I
	–
	Свыше 100 000

	II
	–
	Свыше 20 000 до 100 000 включ.

	IIIа
	До 5 000 включ.
	Свыше 10 000 до 20 000 включ.

	IIIб
	До 2 000 включ.
	Свыше 2 000 до 10 000 включ.

	IIIв
	До 700 включ.
	До 2 000 включ.


Статья 70. Противопожарные расстояния от зданий 
и сооружений автозаправочных станций 
до соседних объектов защиты
1. При размещении автозаправочных станций на территории населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращается топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива 
и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, границ площадок для автоцистерны и технологических колодцев, 
от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен 
и конструкций зданий автозаправочных станций:

до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений 
со стационаром, одноквартирных жилых зданий;

окон или дверей (для жилых и общественных зданий другого назначения).

2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций жидкого моторного топлива до соседних объектов принимаются в соответствии с табл. 11.

 Таблица 11
Противопожарные расстояния 
от автозаправочных станций до соседних объектов
	№

п/п
	Наименование объектов, 
до которых определяется расстояние
	Расстояние 
от автозаправочных станций с подземными резервуарами, м
	Расстояние, м,
от автозаправочных станций 
с наземными резервуарами

	
	
	
	общей 
вместимостью 
более 20 м3
	общей 
вместимостью не более 20 м3

	1
	Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных предприятий (за исключением указанных в строке 10 насто-ящей таблицы)
	15
	25

	2
	Лесные массивы:
	
	
	

	
	хвойных и смешанных пород
	25
	40
	30

	
	лиственных пород
	10
	15
	12

	3
	Жилые и общественные здания
	25
	50
	40

	4
	Места массового пребывания людей
	25
	50

	5
	Индивидуальные гаражи 
и открытые стоянки для 
автомобилей
	18
	30
	20

	6
	Торговые киоски
	20
	25

	7
	Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):
	
	
	

	
	I, II и III категорий
	12
	20
	15

	
	IV и V категорий
	9
	12
	9

	
	маршруты электрифи-
цированного городского транспорта (до контактной сети)
	15
	20

	8
	Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)
	25
	30

	9
	Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся 
к АЗС
	15
	30
	25


Окончание табл. 11

	№

п/п
	Наименование объектов, 
до которых определяется расстояние
	Расстояние 
от автозаправочных станций с подземными резервуарами, м
	Расстояние, м,
от автозаправочных станций 
с наземными резервуарами

	
	
	
	общей 
вместимостью 
более 20 м3
	общей 
вместимостью не более 20 м3

	10
	Технологические установки категорий Ан, Бн, Гн, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности 
	100

	11
	Линии электропередач, электроподстанции (в том числе трансформаторные подстанции)
	В соответствии со специальным техническим 
регламентом по Правилам устройства 
электроустановок

	12
	Склады: лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа
	20
	40
	30


Общая вместимость наземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территории населенных пунктов, не должна превышать 40 м3, а подземных – 80 м3.

Расстояния от автозаправочных станций с наземными резервуарами, а также от подземных резервуаров до жилых и общественных зданий I 
и II степеней огнестойкости класса С0 или С1, указанные в табл. 11, 
допускается уменьшать не более чем на 25 %, за исключением расстояний от наземных одностенных резервуаров с перекрытиями.

При оснащении технологической системы автозаправочных станций системой флегматизации или иными системами, предотвращающими воспламенение и (или) сгорание паровоздушных смесей внутри технологического оборудования, указанные в табл. 11 расстояния допускается уменьшать 
не более чем на 25 % (за исключением указанных в строках 3, 4, 10, 11 табл. 11).

3. При размещении автозаправочных станций рядом с лесными массивами расстояния до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается сокращать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива 
и прилегающей территории автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

4. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

Статья 71. Противопожарные расстояния от гаражей 
и открытых стоянок автотранспорта 
до зданий и сооружений
1. Противопожарные расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых 
в жилых, общественно-деловых и зонах рекреационного назначения населенных пунктов, следует принимать не менее приведенных в табл. 12.

Таблица 12
Противопожарные расстояния 
от мест хранения и обслуживания транспортных средств 

	Здания,

до которых определяется

расстояние
	Расстояния до соседних зданий, м

	
	от гаражей и открытых стоянок 
при числе легковых автомобилей
	от станций 
технического 
обслуживания 
при числе постов

	
	10

и менее
	11–50
	51–100
	101–300
	10

и менее
	11–30

	Жилые дома:
	
	
	
	
	
	

	до стен с проемами
	10 (12)
	15
	25
	35
	15
	25

	до глухих стен
	10 (12)
	10 (12)
	15
	25
	15
	25

	Общественные здания
	10 (12)
	10 (12)
	15
	25
	15
	20

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные 
учреждения
	15
	25
	25
	50
	50
	50

	Лечебные учреждения 
со стационаром
	25
	50
	50
	50
	50
	50


Примечание. В скобках указаны значения для гаражей III–IV степеней 
огнестойкости.
Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых 
и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101–300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м.

2. Для гаражей I–II степеней огнестойкости указанные в табл. 12 расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

3. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машин и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов.

4. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. Расстояния от автозаправочных станций, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки, до указанных объектов допускается уменьшать, но принимать не менее 25 м.

Статья 72. Противопожарные расстояния от резервуаров 
сжиженных газов до зданий и сооружений
1. Противопожарные расстояния от резервуаров, входящих в состав комплекса сжиженного природного газа, до зданий и сооружений, не относящихся к комплексу сжиженного природного газа, следует принимать 
в соответствии с табл. 13.

Таблица 13
Противопожарные расстояния от резервуара 
со сжиженным природным газом до соседних объектов

	Наименование объектов,

не относящихся к комплексу сжиженного природного газа
	Противопожарные расстояния, м, от резервуара
(при объемах хранения, м3)

	
	с избыточным давлением 
0,02 МПа
	с избыточным давлением 
0,6 МПа

	
	8
	16
	25
	50
	100
	250
	8
	16
	25
	50
	100
	250

	Здания и сооружения газораспределительных станций магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (в том числе магистральных трубопроводов)
	8
	10
	11
	14
	17
	23
	19
	23
	27
	34
	42
	56

	Лесные массивы
	12
	15
	18
	23
	28
	37
	29
	37
	42
	53
	67
	88

	Границы производственных объектов (до ограждения)
	13
	17
	20
	25
	31
	41
	33
	41
	47
	59
	74
	202

	Отдельно стоящие здания, открытые распределительные устройства, электроподстанции, питающие комплекс, и другие потребители
	13
	17
	20
	25
	31
	41
	33
	41
	47
	59
	92
	256

	Жилые и общественные 
здания
	13
	17
	20
	25
	36
	48
	38
	48
	55
	69
	128
	344

	Гаражи и открытые стоянки автомобилей
	20
	26
	30
	38
	47
	63
	50
	62
	71
	89
	112
	202

	Склады нефти и нефтепродуктов, компрессорные и на-сосные станции магистральных газо- и нефтепродуктопроводов
	8
	10
	12
	15
	25
	33
	26
	33
	38
	48
	92
	256

	Автомобильные дороги об-щего назначения
	8
	10
	12
	15
	18
	24
	19
	24
	27
	34
	43
	135

	Железнодорожные пути общей сети
	8
	10
	12
	15
	18
	24
	19
	24
	27
	34
	62
	173


2. Противопожарные расстояния от резервуаров, давление в которых отличается от значений, приведенных в табл. 13, до соседних объектов приведены в табл. 14. 

Таблица 14
Противопожарные расстояния от резервуаров 
со сжиженным природным газом до соседних объектов 
	Наименование объектов, 
не относящихся к комплексу 
сжиженного природного газа
	Противопожарные расстояния, м, от резервуара

	
	с избыточным давлением 
в емкости, атм
	при объеме емкости, м3

	
	
	8
	16
	25
	50
	100
	250

	Здания и сооружения газораспределительных станций магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (в том числе магистральных трубопроводов)
	0,2

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
	8

10

13

14

15

16

16

17

17

18

18

18

19
	10

13

16

17

19

20

20

21

22

22

23

23

23
	11

15

18

20

22

23

23

24

25

26

26

27

27
	14

19

23

25

27

28

29

30

31

32

32

33

34
	17

23

28

31

34

35

37

38

39

40

41

41

42
	23

31

38

42

46

47

49

51

52

54

55

56

56

	Лесные массивы
	0,2

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
	12

17

20

23

24

25

26

26

28

28

29

29

29
	15

21

25

28

30

31

32

33

34

35

36

37

37
	18

24

29

32

34

36

37

39

39

40

42

42

42
	23

29

36

40

43

45

46

48

49

50

51

53

53
	28

37

45

50

53

56

58

59

61

62

64

65

67
	37

50

59

67

72

75

77

79

82

84

85

87

88

	Границы производственных объектов (до ограждения)
	0,2

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
	13

18

22

25

27

28

29

29

31

31

32

33

33
	17

23

28

31

33

35

36

37

38

39

40

41

41
	20

27

32

36

38

40

41

43

44

45

46

47

47
	25

33

40

45

48

50

52

54

55

56

57

59

59
	31

41

50

55

59

62

64

66

68

70

71

73

74
	41

55

66

74

80

83

86

89

92

94

195

199

202

	Отдельно стоящие здания, открытые распределительные устройства, электроподстанции, питающие комплекс, и другие потребители
	0,2

0,5

1

1,5

2

2,5
	13

18

22

25

27

28
	17

23

28

31

33

35
	20

27

32

36

38

40
	25

33

40

45

48

50
	31

41

50

55

59

77
	41

55

82

92

99

103


Продолжение табл. 14
	Наименование объектов, 
не относящихся к комплексу 
сжиженного природного газа
	Противопожарные расстояния, м, от резервуара

	
	с избыточным давлением 
в емкости, атм
	при объеме емкости, м3

	
	
	8
	16
	25
	50
	100
	250

	
	3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
	29

29

31

31

32

33

33
	36

37

38

39

40

41

41
	41

43

44

45

46

47

47
	52

54

55

56

57

59

59
	79

82

84

86

88

90

92
	107

110

114

116

248

253

256

	Жилые и общественные здания
	0,2

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
	13

18

22

25

27

28

29

34

36

36

38

38

38
	17

23

28

36

38

40

42

43

44

46

46

48

48
	20

27

38

42

44

46

48

50

51

53

54

55

55
	25

38

46

52

56

59

61

63

65

65

67

69

69
	36

48

59

65

70

108

111

114

118

121

123

126

128
	48

65

115

129

139

145

150

154

159

163

333

340

344

	Гаражи и открытые стоянки авто-мобилей
	0,2

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
	20

28

33

38

41

42

44

44

46

47

49

49

50
	26

35

42

47

50

52

54

55

57

59

60

62

62
	30

40

49

54

58

60

62

65

66

68

70

71

71
	38

50

60

67

73

76

78

81

83

85

86

89

89
	47

62

76

84

90

94

97

100

103

105

108

110

112
	63

84

100

112

121

126

130

134

138

141

195

199

202

	Склады нефти и нефтепродуктов, компрессорные и насосные станции магистральных газо- и нефтепродуктопроводов
	0,2

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
	8

11

13

15

16

16

17

23

25

25

26

26

26
	10

14

16

25

26

28

29

29

30

32

32

33

33
	12

16

26

29

31

32

33

35

35

36

37

38

38
	15

26

32

36

39

40

42

43

44

45

46

47

48
	25

33

40

45

48

77

79

82

84

86

88

90

92
	33

45

82

92

99

103

107

110

114

116

248

253

256


Окончание табл. 14
	Наименование объектов, 
не относящихся к комплексу 
сжиженного природного газа
	Противопожарные расстояния, м, от резервуара

	
	с избыточным давлением 
в емкости, атм
	при объеме емкости, м3

	
	
	8
	16
	25
	50
	100
	250

	Автомобильные дороги общего 
назначения
	0,2

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
	8

11

13

15

16

16

17

17

18

18

19

19

19
	10

14

16

18

19

20

21

21

22

23

23

24

24
	12

16

19

21

22

23

24

25

25

26

27

27

27
	15

19

23

26

28

29

30

31

32

32

33

34

34
	18

24

29

32

34

36

37

38

39

40

41

42

43
	24

32

38

44

50

53

57

59

63

65

129

133

135

	Железнодорожные пути общей сети
	0,2

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6
	8

11

13

15

16

16

17

17

18

18

19

19

19
	10

14

16

18

19

20

21

21

22

23

23

24

24
	12

16

19

21

22

23

24

25

25

26

27

27

27
	15

19

23

26

28

29

30

31

32

32

33

34

34
	18

24

29

32

34

47

49

52

54

56

58

60

62
	24

32

52

62

69

74

78

82

86

89

166

170

173


Противопожарные расстояния от технологического оборудования 
и зданий комплексов сжиженного природного газа до соседних объектов, приведенные в табл. 13, могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного пожарного надзора, если проектной организацией или разработчиком оборудования осуществлены организационно-технические мероприятия, исключающие возможность распространения пожара на соседние объекты в течение времени выгорания разлившегося сжиженного природного газа.

3. Размещение комплексов сжиженного природного газа относительно воздушных линий электропередачи высокого напряжения, отдельно стоящих открытых распределительных устройств и электроподстанций, в том числе питающих этот комплекс, осуществляется в соответствии с требованиями специальных технических регламентов по электрической безопасности.

4. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на территории склада, до других объектов вне территории склада приведены в табл. 15.

Таблица 15
Противопожарные расстояния от резервуаров склада

до объектов, не относящихся к складу

	Наименование здания 
и сооружения
	Противопожарные расстояния, м

	
	Резервуары 
наземные 
под давлением, включая полуизотермические
	Резервуары 
подземные 
под давлением
	Резервуары 
наземные 
изотермические
	Резервуары 
подземные изотермические

	Трамвайные и трол-лейбусные линии, железные дороги общего пользования
	100
	75
	100
	75

	
	В соответствии с требованиями специальных технических 

регламентов к объектам газоснабжения

	Автомобильные дороги общего пользования
	50
	50
	50
	50

	
	В соответствии с требованиями специальных 
технических регламентов к объектам газоснабжения

	Линии электропередачи (воздушные) высокого напряжения (от подошвы обвалования)
	Не менее 1,5 высоты опоры

	Границы смежных орга-низаций (до ограждения)
	300
	250
	300
	200

	Жилые общественные здания
	Вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее:

	
	500
	300
	500
	300

	ТЭЦ
	200
	200
	200
	200

	Склады лесоматериалов и твердого топлива
	200
	150
	200
	150

	Лесные массивы хвойных пород (от ограждения организации или склада)
	100
	75
	100
	75

	Лесные массивы лиственных пород (от ограждения организации или склада)
	20
	20
	20
	20


Противопожарное расстояние от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних организаций, жилых и общественных зданий принимается как от резервуаров склада сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.

Противопожарные расстояния от границ складов сжиженных углеводородных газов, размещаемых на территории склада, до производственных объектов, жилых и общественных зданий и сооружений вне территории склада приведены в табл. 16.

Таблица 16
Противопожарные расстояния от складов сжиженных

углеводородных газов, входящих в состав товарно-сырьевой базы,

до промышленных и гражданских объектов

	Наименование здания 
и сооружения
	Противопожарные расстояния, м

	
	Резервуары 
наземные 
под давлением
	Резервуары подземные под давлением
	Резервуары 
наземные 
изотермические
	Резервуары подземные изотермические

	Транспортные и трол-лейбусные линии, подъ-ездные железнодорож-ные пути и автодороги общего пользования
	100
	50
	100
	50

	
	В соответствии с требованиями специальных 
технических регламентов к объектам газоснабжения

	Линии электропередачи (воздушные)
	Не менее 1,5 высоты опоры

	Магистральные газо- 
и продуктопроводы
	В соответствии с требованиями специальных 
технических регламентов к объектам газоснабжения 
и по согласованию с органами надзора в зависимости 
от категории газопродуктопровода

	Здания и сооружения производственной, склад-ской, подсобной зон сырьевых и товарных складов
	300
	250
	300
	200

	Здания предзаводской (административной) зоны организации
	500
	300
	500
	300


Окончание табл. 16
	Наименование здания 
и сооружения
	Противопожарные расстояния, м

	
	Резервуары 
наземные 
под давлением
	Резервуары подземные под давлением
	Резервуары 
наземные 
изотермические
	Резервуары подземные изотермические

	Факельная установка
	200
	100
	200
	100

	Границы смежных организаций (до ограждения)
	300
	200
	300
	200

	Жилые и общественные здания
	Вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее:

	
	500
	300
	500
	300

	ТЭЦ
	300
	200
	300
	200

	Лесные массивы хвойных пород (от ограждения базы или склада)
	100
	75
	100
	75

	Лесные массивы лиственных пород (от ограждения базы или склада)
	20
	20
	20
	20

	Объекты речного и мор-ского транспорта, гидротехнические сооружения, мосты при расположении складов ниже по течению от этих объектов
	300
	200
	300
	200

	То же при расположении складов выше по тече-нию от этих объектов
	3 000
	2 000
	3 000
	2 000


Статья 73. Противопожарные расстояния от газопроводов, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 
до соседних объектов защиты
1. Противопожарные расстояния от оси подземных и наземных 
(в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в соответствии с требованиями к минимальным расстояниям, назначаемым в специальных технических регламентах по безопасности магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных трубопроводов в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов (СУГ) также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых СУГ.

2. Расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов общей вместимостью до 50 м3, считая от крайнего резервуара, 
до зданий и сооружений населенного пункта и его коммуникаций принимаются по табл. 17. Расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов общей вместимостью более 50 м3 принимаются по табл. 18.
Таблица 17
Противопожарные расстояния от резервуарных установок 

сжиженных углеводородных газов до объектов защиты
	Здания, сооружения

и коммуникации
	Расстояние в свету, м, от резервуаров 
	Расстояние

от испарительной или групповой баллонной установки в свету, 
м

	
	надземных
	подземных
	

	
	при общей вместимости резервуаров в установке, м3
	

	
	до 5
	св. 5 до 10
	св. 10 до 20
	до 10
	св. 10 до 20
	св. 20 до 50
	

	1. Общественные здания 
и сооружения
	40
	501)
	601)
	15
	20
	30
	25

	2. Жилые здания
	20
	301)
	401)
	10
	15
	20
	12

	3. Детские и спортивные площадки, гаражи (от ограды резервуарной установки)
	20
	25
	30
	10
	10
	10
	10

	4. Производственные здания (промышленных, сельско-хозяйственных предприятий и предприятий бытового обслуживания производственного характера)
	15
	20
	25
	8
	10
	15
	12

	5. Канализация, теплотрасса (подземные)
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	6. Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрасса), не относящиеся к резервуарной установке
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	7. Водопровод и другие бесканальные коммуникации
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	8. Колодцы подземных ком-муникаций
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	9. Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со стороны резервуаров)
	25
	30
	40
	20
	25
	30
	20

	10. Подъездные пути  железных дорог промышленных предприятий, трамвайные пути (до оси пути), автомобильные дороги I–III категорий (до края проезжей части)
	20
	20
	20
	10
	10
	10
	10

	11. Автомобильные  доро-ги IV и V категорий 
(до края проезжей части) 
и предприятий
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	12. Линии электропередач, трансформаторные под-станции, распределитель-ные подстанции
	В соответствии со специальным техническим регламентом по Правилам устройства электроустановок 


Примечание. 1) – расстояния от резервуарной установки предприятий 
до зданий и сооружений, которые установкой не обслуживаются.
Таблица 18
Противопожарные расстояния от резервуарных установок 
сжиженных углеводородных газов до объектов защиты
	№ п/п
	Здания,
сооружения
и коммуникации
	Расстояние в свету, м, от резервуаров СУГ
	Расстояние от помещений, установок, где используется СУГ, 
м
	Расстояние, м, от склада наполненных баллонов общей вместимостью, м3

	
	
	надземных
	подземных
	
	

	
	
	при общей вместимости, м3
	
	

	
	
	свыше 20
до 50
	свыше 50
до 200
	свыше 50
до 500
	свыше 200 
до 8 000
	свыше 50
до 200
	свыше 50
до 500
	свыше 200 до 8 000
	
	

	
	
	Максимальная вместимость одного резервуара, м3
	
	

	
	
	менее 25
	25
	50
	100
	свыше 100
до 600
	25
	50
	100
	свыше 100 
до 
600
	
	до 20
	свыше
20

	1
	Жилые, общественные, административные, бытовые, производственные здания, здания котельных, гаражей и открытых стоянок1)
	70

(30)
	80

(50)
	150

(110)2)
	200
	300
	40

(25)
	75

(55)2)
	100
	150
	50
	50

(20)
	100

(30)

	2
	Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы), подсобные постройки жилых зданий
	30

(15)
	30

(20)
	40

(30)
	40

(30)
	40

(30)
	20

(15)
	25

(15)
	25

(15)
	25

(15)
	30
	20

(15)
	20

(20)

	3
	Подземные коммуникации (кроме газопроводов на территории газонаполнительных станций)
	В соответствии со специальными техническими регламентами 
по градостроительству 

	4
	Линии электропередачи, трансформаторные, распределительные устройства
	В соответствии со специальным техническим регламентом 
по Правилам устройства электроустановок

	5
	Железные дороги общей сети (от подошвы насыпи), автомобильные до-роги I–III категорий
	50
	75
	1003)
	100
	100
	50
	753)
	75
	75
	50
	50
	50

	6
	Подъездные пути железных дорог, дорог предприятий, трамвайные пути, автомобильные до-роги IV–V категорий
	30

(20)
	303)
(20)
	403)
(30)
	40

(30)
	40

(30)
	203)
(15)3)
	253)
(15)3)
	25

(15)
	25

(15)
	30
	20

(20)
	20

(20)


Примечания:
значения расстояний от резервуаров сжиженных углеводородных газов и складов наполненных баллонов, расположенных на территории промпредприятий, а также от склада наполненных баллонов до зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий и предприятий бытового обслуживания производственного характера следует принимать по данным, приведенным в скобках;

1) – расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать не менее указанных для объектов сжиженных углеводородных газов, расположенных на самостоятельной площади, а от административных, бытовых, производственных зданий, зданий котельных, гаражей – по данным, приведенным в скобках; 
2) – допускается уменьшать расстояния от резервуаров газонаполнительных станций общей вместимостью до 200 м3 в надземном исполнении до 70 м, в подзем-
ном – до 35 м, а при вместимости до 300 м3 – соответственно до 90 и 45 м;
3) – допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог 
(поз. 5) до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей вместимостью не более 200 м3 в надземном исполнении до 75 м и в подземном исполнении до 50 м. 
Расстояния от подъездных, трамвайных путей (поз. 6), проходящих вне территории предприятия, до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей вместимостью 
не более 100 м3 допускается уменьшать: в надземном исполнении до 20 м и в подземном исполнении до 15 м, а при прохождении путей и дорог (поз. 6) по территории предприятия эти расстояния сокращаются до 10 м при подземном исполнении резервуаров.

При установке двух резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 м3 расстояние до зданий (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным подстанциям, допускается уменьшать: для надземных резервуаров до 100 м, для подземных – до 50 м.

Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно 
могут находиться более 800 человек (стадионы, рынки, парки, жилые 
дома), а также до территории школьных, дошкольных и лечебно-санаторных учреждений следует увеличить в 2 раза по сравнению с указанными в табл. 18, независимо от числа мест.

Статья 74. Противопожарные расстояния на территории 
садоводческих участков
Противопожарное расстояние от застройки на территории садоводческих (дачных) объединений до лесных массивов должно быть не менее 15 м.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями 
в пределах одного садового участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в табл. 7.

Допускается группировать и блокировать жилые строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами) в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) групп принимаются по табл. 7.

Глава 17. Технические критерии создания пожарной охраны
и требования к размещению и проектированию зданий и сооружений пожарных депо

Статья 75. Технические критерии создания пожарной охраны 
 городских и сельских поселений
1. Каждое городское и сельское поселение должно быть защищено одним или несколькими подразделениями пожарной охраны, дислоцированными в этом населенном пункте или на расстоянии, определяемом 
допустимым временем прибытия к месту пожара. Виды пожарной охраны определяются в соответствии с федеральным законодательством и решениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и (или) органов местного самоуправления.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо и иметь помещения, необходимые для эффективного выполнения стоящих перед пожарной 
охраной задач по организации и осуществлению профилактики пожаров, спасению людей и имущества при пожарах, организации и осуществления тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта Российской Федерации определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту 
вызова в городских поселениях не превышает 10 мин, а в сельских поселе-ниях – 20 мин. 

3. Порядок и методика расчетного определения мест дислокации подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации на территории городских и сельских поселений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Статья 76. Типы пожарных депо

1. Пожарные депо, в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей, подразделяются на типы:

I – пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны городских поселений;
II – пожарные депо на 2, 4, 6 автомобилей для охраны городских поселений;

III – пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны организаций;

IV – пожарные депо на 2, 4, 6 автомобилей для охраны организаций;

V – пожарные депо на 2, 4 автомобиля для охраны сельских поселений.

Пожарные депо I и III типов проектируются в случае размещения 
в них органов управления подразделениями пожарной охраны, дислоцированными на территории населенного пункта или организации соответственно, и (или) единой дежурно-диспетчерской службы пожарной охраны.
Статья 77. Требования к земельным участкам 

и размещению зданий пожарных депо

1. Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.
2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных 
и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м.

3. Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом 
от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

4. Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяется по табл. 19. Площадь зданий и сооружений определяется техническим заданием на проектирование.
Таблица 19
Состав помещений в зданиях и сооружениях, 

размещаемых на территории пожарного депо

	Наименование помещения

и сооружения
	Площадь помещения (м2) в зависимости 
от количества пожарных автомобилей (ед.) 
в депо соответствующего типа

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Количество автомобилей в депо, ед.

	
	12
	10
	8
	6
	6
	4
	2
	12
	10
	8
	6
	6
	4
	2
	4
	2

	1. Учебно-тренировочный комплекс:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) спортивный зал с подсобными помещениями
	+
	+
	+
	+
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	б) площадка для 100-метровой полосы с препятствиями
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	в) подземный резервуар объемом 

50 м3 и пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобилей
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	г) площадка с учебной башней
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	д) баскетбольная и волейбольная площадки
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2. Закрытая гараж-стоянка резервных 
автомобилей
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3. Склады пожарного оборудования
и хозяйственного инвентаря
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4. Пункт связи:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) диспетчерская
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	б) аппаратная
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	в) комната персонала
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5. Рукавный участок:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) помещение для обслуживания 
и хранения рукавов
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	б) помещение для мойки и сушки спецодежды
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


Окончание табл. 19
	Наименование помещения

и сооружения
	Площадь помещения (м2) в зависимости 
от количества пожарных автомобилей (ед.) 
в депо соответствующего типа

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Количество автомобилей в депо, ед.

	
	12
	10
	8
	6
	6
	4
	2
	12
	10
	8
	6
	6
	4
	2
	4
	2

	6. Пост газодымозащитной службы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	помещения для хранения и проверки противогазов
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7. Служебные помещения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) кабинет начальника
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	б) кабинет зам. начальника
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	в) канцелярия (приемная)
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	г) комната для отдыха дежурной смены
	+


Примечание. «+» – предусматривается; «–» – не предусматривается.
5. При размещении в здании пожарного депо личного состава органов государственного пожарного надзора или сотрудников профилактического подразделения должны быть предусмотрены помещения, общая площадь которых определяется из расчета не менее 4 м2 на чел., а также кабинет 
начальника этого подразделения.
6. Территория пожарного депо подразделяется на производственную, учебно-спортивную и жилую зоны.

7. В производственной зоне размещаются: здание пожарного депо, закрытая гараж-стоянка резервной техники и складские помещения.

8. В учебно-спортивной зоне пожарного депо размещаются: учебная пожарная башня, стометровая полоса с препятствиями, подземный резервуар и пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобилей, спортивные сооружения.

9. В жилой зоне размещаются: жилая часть здания пожарного депо или жилой дом (служебные квартиры или общежитие), площадки для отдыха и детских игр. Вход в жилую часть здания пожарного депо должен быть расположен на расстоянии не менее 15 м от помещения пожарной техники.

10. В соответствии с заданием на проектирование на территории пожарных депо I и III типов размещаются объекты пожарной охраны, указанные в табл. 20. 
Таблица 20
Здания и сооружения, размещаемые на территории 

пожарных депо I и III типов

	Наименование зданий и сооружений

	

	Учебный центр (пункт) пожарной охраны

	Отряд (часть, пост) технической службы

	Пожарно-технический центр передового опыта пожарной охраны и пропаганды пожарно-технических знаний

	Испытательная пожарная лаборатория

	Тренировочный комплекс газодымозащитной службы (дымокамера, теплодымокамера)

	Полоса психологической подготовки пожарных

	Спортивный комплекс для пожарной эстафеты (180×80 м)

	Закрытый спортивный комплекс для круглогодичных занятий по пожарно-прикладному спорту и физической подготовке


11. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

12. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

13. Проезжая часть улицы и тротуар против выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора предусматривается дистанционно из пункта связи части.

14. В северной климатической зоне для сушки рукавов необходимо предусматривать башни сушки рукавов, совмещенные или отдельно стоящие от зданий пожарных депо. 
Статья 78. Объемно-планировочные и конструктивные 

решения зданий пожарных депо 

1. Пожарные автомобили следует содержать в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, которые должны иметь отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и безопасных условий работы личного состава пожарной охраны. В пожарном депо допускается размещать одну емкость до 2 м3 для хранения пенообразователя в отдельном отапливаемом помещении.
Состав помещений пожарных депо принимается в соответствии 
с заданием на проектирование.
2. Пожарные депо проектируются не ниже II степени огнестойкости. Допускается при технико-экономическом обосновании для пожарных депо V типа проектировать одноэтажные здания III, IV, V степеней огнестойкости. При этом в зданиях IV и V степеней огнестойкости поверхности деревянных стен, перегородок, потолков с внутренней стороны помещений должны быть оштукатурены.

3. На путях движения личного состава по тревоге к помещению 
пожарной техники не допускается устройство порогов, ступеней, а также устройство выступающих частей конструкций и оборудования.

4. Ширина коридоров на путях движения личного состава дежурной смены по тревоге должна быть не менее 1,4 м. При размещении дежурной смены на втором этаже здания открывание всех дверей должно предусматриваться по направлению движения к местам расположения спусковых столбов в помещение пожарной техники.

5. Высота помещений пожарной техники и мойки определяется заданием на проектирование в зависимости от типа пожарной техники.

6. Производственные процессы в пожарном депо по санитарно-гигиеническим требованиям относятся к I группе.

7. Ширина проходов для личного состава между автомобилями, 
а также между автомобилями и конструкциями здания в помещении 
пожарной техники принимается в соответствии с табл. 21. Глубина помещений пожарной техники, технического обслуживания и мойки в зданиях пожарных депо I–IV типов должна составлять 15–18 м, V типа – 12–15 м, а при размещении крупногабаритной автотехники – по заданию на проектирование.

8. Ширину ворот в помещении пожарной техники следует принимать на 1 м больше ширины состоящих на вооружении пожарных автомобилей. Каждые ворота должны оборудоваться ручными и автоматическими запорами, а также фиксаторами, предотвращающими самопроизвольное их закрывание. Верхняя часть ворот должна иметь остекление площадью не менее 30 % от всей площади ворот. 

Таблица 21
Ширина проходов в помещении пожарной техники

	Наименование соответствующего расстояния
	Расстояние между автомобилями 
и конструкциями в помещении 
пожарной техники, м

	Между автомобилями, не менее
	2,0

	От крайнего правого (по выезду) автомобиля до стены, не менее
	2,0

	От крайнего левого (по выезду) автомобиля 
до стены, не менее
	1,5

	От автомобиля до граней колонны, не менее
	1,0

	От автомобиля до передней или задней стены:

а) в помещении на 1–2 автомобиля

б) в помещении на 4 и более автомобиля
	2,0

3,0


9. Габариты стоянки автомобилей обозначаются белыми полосами шириной 0,1 м. В помещении пожарной техники оборудуется табло погодных условий. На передней стене у каждых ворот устанавливаются зеркала заднего обзора размерами не менее 1,0×0,4 м.

10. Планировочная отметка дорожного покрытия перед выездом 
из здания пожарного депо должна быть ниже отметки пола помещения пожарной техники на 0,15 м. Уровень пола помещения пожарной техники следует проектировать ниже уровня пола смежных помещений не менее чем на 0,05 м. Уклон пола в помещении пожарной техники должен быть 
в сторону трапов и лотков.

11. В помещении пожарной техники необходимо предусматривать газоотводы от выхлопных труб для удаления газов от работающих двигателей 
автомобилей. Система газоотвода должна быть постоянно подключена к выхлопной системе автомобилей и саморазмыкаться в начале их движения.
Пост мойки в пожарных депо I–IV типов следует проектировать 
в отдельном боксе.

12. Посты технического обслуживания в пожарных депо II, IV, V типов допускается совмещать с помещением пожарной техники.

13. В помещениях поста технического обслуживания и пожарной техники устраиваются осмотровые канавы из расчета: 1 канава на 3 автомобиля. Осмотровые канавы должны иметь два спуска (один – по ступенчатой 
лестнице, другой – по скобам) и сверху закрываться съемной решеткой 
из металлических прутьев диаметром не менее 12 мм. По периметру канавы оборудуется предохранительная реборда высотой не менее 80 мм, пол 
и стены канавы облицовываются керамической плиткой, на ее дно укладывается деревянная решетка, в стенах устраиваются ниши для инструмента и светильников. Ниши для светильников должны быть защищены от механических повреждений.

14. Пункт связи должен иметь естественное освещение и располагаться смежно с помещением пожарной техники. В разделяющей их перегородке следует предусматривать окно размерами 1,2×1,5 м на расстоянии 0,6 м от пола, которое оборудуется приспособлением для передачи путевок. 
Выход из помещения пункта связи непосредственно в помещение пожарной техники не допускается.

15. Аккумуляторную пункта связи необходимо предусматривать 
в отдельном помещении смежно с пунктом связи. Вход в нее осуществляется через тамбур.

16. Помещение для технического обслуживания и хранения пожарных рукавов должно иметь естественное освещение.

17. Стены помещения мойки и сушки противогазов и аппаратов облицовываются керамической плиткой.

18. Помещение для отдыха дежурной смены должно быть расположено не выше второго этажа, за исключением подвальных помещений. Между помещениями для отдыха дежурной смены и пожарной техники следует предусматривать тамбур или коридор.

19. При размещении дежурной смены на втором этаже в междуэтажном перекрытии следует устраивать проемы 1,2×1,2 м с металлическими столбами диаметром 200 мм для спуска в помещение пожарной техники, из расчета 1 столб на 7 человек дежурной смены. Над проемами устраиваются кабины с открывающимися внутрь двустворчатыми дверями, оборудованными блокирующими устройствами от самопроизвольного открывания.

20. Пожарные депо должны иметь помещения для отдыха личного состава свободной от дежурства смены.

Статья 79. Инженерное оборудование пожарных депо
1. Здание пожарного депо должно оборудоваться канализацией, холодным и горячим водоснабжением, отоплением, вентиляцией, автоматическими и слаботочными устройствами (часы, радио, телефоны).

2. Система канализации помещения мойки автомашин должна присоединяться к внешним сетям через песконефтеуловитель.

3. Расчетная температура воздуха в помещении пожарной техники должна составлять не менее плюс 16 (С.

Ворота помещений пожарной техники необходимо оборудовать воздушно-тепловыми завесами.

4. В помещении пожарной техники следует предусматривать размещение внутреннего пожарного крана.

5. Воздухообмен в помещениях пожарной техники, мойки и поста технического обслуживания автомобилей следует принимать по принципу «сверху вверх».

Приточно-вытяжную вентиляцию необходимо рассчитывать из условия одновременного выезда 50 % автомобилей.

6. Электроснабжение пожарных депо следует предусматривать по 
I категории надежности.

7. Здания пожарных депо оборудуются охранно-пожарной сигнализацией и административно-управленческой связью.

8. Помещения пункта связи, пожарной техники, дежурной смены 
и коридоры, соединяющие их, оборудуются аварийным освещением от аккумуляторных батарей и независимого стационарного источника питания.

9. Здание пожарного депо оборудуется сетью телефонной связи 
и спецлиниями «01», а помещения пожарной техники и дежурной смены установками тревожной сигнализации. Число спецлиний «01» и линий прямой связи должно обеспечивать безотказный прием сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях и связь со службами жизнеобеспечения 
населенного пункта для организации взаимодействия.
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