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РАЗДЕЛ VI
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ
Глава 32. Общие требования
Статья 159. Требования к пожарной технике
1. Объекты защиты оснащаются пожарной техникой в соответствии с требованиями технических регламентов и (или) нормативных документов по пожарной безопасности.
2. Конструктивное исполнение и используемые материалы пожарной техники должны обеспечивать безопасность при транспортировании, хранении, эксплуатации и утилизации пожарной техники.

3. Пожарная техника должна обеспечивать выполнение возложенных на нее функций в условиях пожара.
4. Техническое обслуживание пожарной техники должно осуществляться в соответствии с требованиями технической документации на ее эксплуатацию.
5. Маркировка пожарной техники должна соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и позволять проводить идентификацию изделия.
6. Техническая документация на пожарную технику должна содержать информацию для обучения персонала правилам ее эффективного применения.
7. Пожарная техника должна подвергаться испытаниям на соответствие ее параметров требованиям пожарной безопасности по методикам, приведенным в нормативных документах по пожарной безопасности.
Статья 160. Требования к огнетушащим веществам

Огнетушащие вещества должны обеспечивать тушение очага горения при их подаче объемным или поверхностным способом с характеристиками подачи, соответствующими требованиям специальных технических регламентов и (или) нормативных документов противопожарной безопасности.

Огнетушащие вещества должны применяться для тушения пожаров тех материалов, взаимодействие с которыми не приводит к опасности возникновения новых очагов пожаров или взрывов.
Огнетушащие вещества должны сохранять свои свойства, необходимые для тушения пожара, в период транспортировки и хранения.
Огнетушащие вещества не должны оказывать вредного воздействия на здоровье людей и окружающей среды, превышающего принятые допустимые значения.

Статья 161. Требования к автоматическим установкам 
пожарной сигнализации

1. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать электрическую и информационную совместимость друг с другом, а также с другими техническими средствами, взаимодействующими с ними.

2. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны быть выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, времени эвакуации, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами.

3. Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать алгоритм управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта.

4. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.

5. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимым уровнем, характерным для защищаемого объекта, при этом они не должны оказывать отрицательного воздействия электромагнитными помехами на технические средства, применяемые на защищаемом объекте.

6. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать электробезопасность.

Статья 162. Требования к автоматическим установкам
пожаротушения
1. Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать ликвидацию пожара поверхностным или объемным способом подачи огнетушащего вещества с целью создания условий, препятствующих возникновению и развитию процесса горения.

2. Тушение пожара объемным способом должно обеспечивать создание среды, не поддерживающей  горение во всем объеме защищаемого помещения (здания, сооружения). 

3. Тушение пожара поверхностным способом должно обеспечивать ликвидацию процесса горения путем подачи огнетушащего вещества на защищаемую площадь.

4. Срабатывание автоматических установок пожаротушения не должно приводить к возникновению пожара и (или) взрыва горючих материалов в помещениях зданий и сооружений и на открытых площадках.

Глава 33. Требования к первичным средствам пожаротушения
Статья 163. Требования к огнетушителям
1. Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации изготовителя.
2. Длина струи огнетушащего вещества из переносных и передвижных огнетушителей должна обеспечивать безопасность оператора при тушении пожара.
3. Продолжительность подачи огнетушащего вещества из переносных и передвижных огнетушителей должна обеспечивать тушение очага пожара одним огнетушителем.
4. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и передвижных огнетушителей должны обеспечивать безопасность их применения при тушении пожара.
Статья 164. Требования к пожарным кранам
1. Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания запорного устройства одним человеком и подачи воды с расходами, установленными специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
2. Присоединительные размеры пожарных кранов к пожарным рукавам должны соответствовать размерам, принятым в подразделениях пожарной охраны.

3. Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность быстрого присоединения пожарных рукавов одним человеком.
Статья 165. Требования к пожарным шкафам

1. Многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны обеспечивать безопасное размещение и хранение первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты людей при пожаре, автоматических канатно-спусковых устройств, ручного немеханизированного пожарного инструмента и другого пожарного оборудования (пожарно-технического вооружения, вспомогательных средств). Укомплектованность пожарных шкафов в соответствии с таблицей 33.
2. Конструкция шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование и удовлетворять эргономическим требованиям.

3. Габаритные размеры и установка многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не должны приводить к загромождению путей эвакуации. Габаритный размер по глубине пожарных шкафов не должен превышать 0,3 м.

4. Пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.

5. Внешнее оформление пожарных шкафов должно включать красный сигнальный цвет и информацию о содержимом пожарно-техническом вооружении и других средствах.
Таблица 33
Нормы комплектации многофункциональных интегрированных
пожарных шкафов

	№

п/п
	Наименование первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты людей при пожаре, немеханизированного инструмента
	Нормы комплектации

	1
	Пожарный кран (клапан пожарного крана с пожарной соединительной головкой, напорный пожарный рукав, ручной пожарный ствол)
	1

	2
	Переносные огнетушители
	1-2

	3
	Автоматическое канатно-спусковое устройство
	1

	4
	Самоспасатели
	2-3

	5
	Специальная огнестойкая накидка
	2-3

	6
	Аптечка
	1

	7
	Немеханизированный пожарный инструмент
	1


Примечание 1. Комплектация пожарных шкафов огнетушителями в соответствии с таблицами 27, 28.
Статья 166. Требования к устройствам внутриквартирного 

пожаротушения

На водопроводной сети в каждой квартире должен устанавливаться отдельный кран с присоединенным шлангом, оборудованным наконечником с перекрывным устройством, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения. Длина шланга и устройство наконечника должны обеспечивать возможность подачи струи воды в любую точку квартиры. При этом давление в сети должно обеспечивать длину компактной части струи не менее 2,5 м и расход – в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Глава 34 Требования к мобильным средствам пожаротушения
Статья 167. Требования к пожарным автомобилям
1. Основные и специальные пожарные автомобили должны обеспечивать выполнение следующих функций:

доставку к месту пожара боевого расчета, огнетушащих веществ, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения, пожарного инструмента;

проведение аварийно-спасательных работ;

подачу в очаг пожара огнетушащих веществ;
проведение специальных работ при тушении пожара.
2. Необходимость оборудования различных видов пожарных автомобилей антиблокировочной системой и системой экстренного растормаживания тормозного контура определяется специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
3. Полная масса пожарных автомобилей не должна превышать 95 % допустимой полной массы базового шасси.
4. Число мест для боевого расчета пожарных автомобилей должно определяться исходя из его назначения.
5. Основные пожарные автомобили должны иметь отношение номинальной мощности двигателя к полной массе пожарного автомобиля не менее 15 л.с./т для автомобилей с полной массой до 14 т и не менее 
13 л.с./т – для автомобилей с полной массой свыше 14 т.
6. Конструкция пожарного автомобиля должна обеспечивать личному составу возможность боевого развертывания за нормативное время, установленное специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

7. Конструкция цистерн пожарных автомобилей для перевозки жидких огнетушащих веществ должна обеспечивать их устойчивость к опрокидыванию.
8. Пожарные автолестницы и автоподъемники должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими безопасность проведения работ по тушению и спасению людей с высоты.
9. Электросиловые установки пожарных автомобилей должны быть оборудованы устройствами постоянного контроля изоляции и защитного отключения электропитания.
10. Насосные агрегаты пожарных автомобилей должны обеспечивать забор и подачу воды из водопроводной сети, емкостей и (или) из открытых водоисточников в пожарное оборудование с расходом и напором, установленными специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
Статья 168. Требования к пожарным летательным аппаратам, 
поездам и судам
Пожарные летательные аппараты, поезда и суда должны соответствовать требованиям специальных технических регламентов и (или) нормативных документов по пожарной безопасности.

Статья 169. Требования к пожарным мотопомпам
1. Пожарные мотопомпы должны обеспечивать забор и подачу воды из водопроводной сети, емкостей и (или) из открытых водоисточников в пожарное оборудование с расходом и напором, установленными специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

2. Конструкция переносных пожарных мотопомп должна обеспечивать возможность ее переноски двумя операторами и установки на грунт. 
3. Прицепные пожарные мотопомпы должны стационарно монтироваться на автомобильных прицепах. Конструкция прицепов должна обеспечивать безопасность транспортирования мотопомп к месту пожара и их устойчивое размещение при заборе и подаче воды.
Глава 35. Требования к автоматическим установкам 

пожаротушения
Статья 170. Требования к автоматическим установкам водяного 
и пенного пожаротушения

Автоматические установки водяного и пенного пожаротушения должны обеспечивать:

своевременное обнаружение пожара и запуск автоматической установки пожаротушения;

подачу воды из оросителей (спринклерных, дренчерных) автоматических установок водяного пожаротушения с требуемой интенсивностью;

подачу пены из пеногенерирующих устройств автоматических установок пенного пожаротушения с требуемой кратностью и интенсивностью подачи пены.
Статья 171. Требования к автоматическим установкам 
газового пожаротушения

Автоматические установки газового пожаротушения должны обеспечивать:

своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной сигнализации, входящей в ее состав;
возможность задержки подачи газового огнетушащего вещества на период времени, необходимый для эвакуации людей из защищаемого помещения;

создание огнетушащей концентрации газового огнетушащего вещества в защищаемом объеме или над поверхностью горящего материала за нормативное время.
Статья 172. Требования к автоматическим установкам 
порошкового пожаротушения

Автоматические установки порошкового пожаротушения должны обеспечивать:

своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной сигнализации, входящей в ее состав;

подачу порошка из распылителей автоматических установок порошкового пожаротушения с требуемой интенсивностью.
Статья 173. Требования к автоматическим установкам

аэрозольного пожаротушения

Автоматические установки аэрозольного пожаротушения должны обеспечивать:

своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной сигнализации, входящей в ее состав;

возможность задержки подачи огнетушащего аэрозоля на период времени, необходимый для эвакуации людей из защищаемого помещения;

создание огнетушащей концентрации огнетушащего аэрозоля в защищаемом объеме за нормативное время;
исключение возможности воздействия на персонал и горючие материалы высокотемпературных участков поверхности генератора и струи огнетушащего аэрозоля.
Статья 174. Требования к автоматическим установкам

комбинированного пожаротушения

Автоматические установки комбинированного пожаротушения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к установкам автоматического пожаротушения, из которых они состоят. 
Статья 175. Требования к роботизированным установкам

пожаротушения

Роботизированные установки пожаротушения должны обеспечивать:

обнаружение и ликвидацию или ограничение распространения пожара за пределы очага без непосредственного присутствия человека в зоне работы установки;

возможность дистанционного управления установкой и передачи информации с места работы установки оператору;
возможность выполнения ими своих функций в условиях воздействия опасных факторов пожара и взрыва, радиационного и химического воздействия.
Статья 176. Требования к автоматическим установкам
сдерживания пожара

Автоматические установки сдерживания пожара должны обеспечивать снижение скорости увеличения площади пожара и его опасных факторов.
Автоматические установки сдерживания пожара должны применяться в помещениях, в которых применение других автоматических установок пожаротушения нецелесообразно или технически невозможно.
Вид огнетушащих веществ, используемых в автоматических установках сдерживания пожара, определяется особенностями защищаемого объекта защиты, вида и размещения пожарной нагрузки.
Глава 36. Требования к средствам индивидуальной защиты

пожарных и граждан при пожаре
Статья 177. Требования к средствам индивидуальной
защиты пожарных

1. Средства индивидуальной защиты пожарных должны защищать личный состав подразделений пожарной охраны от воздействия опасных факторов пожара, климатических воздействий и получения травм при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ.
2. Средства индивидуальной защиты пожарных должны эргономически сочетаться между собой и иметь светосигнальные элементы, позволяющие осуществлять визуальное наблюдение и поиск пожарных в условиях пониженной видимости.

3. Средства индивидуальной защиты пожарных должны удовлетворять требованиям настоящего технического регламента и специальных технических регламентов.
Статья 178. Требования к средствам индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения пожарных
1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных должны обеспечивать защиту пожарного при работе в непригодной для дыхания и раздражающей слизистую оболочку глаз среде.

2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения должны характеризоваться показателями стойкости к механическим и климатическим воздействиям, эргономики, значения и методы определения которых устанавливаются специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 

3. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом должны обеспечивать поддержание избыточного давления в подмасочном пространстве в процессе дыхания человека.
4. Время защитного действия дыхательных аппаратов (при легочной вентиляции 30 л/мин) со сжатым воздухом должно быть не менее 1 часа, кислородно-изолирующих аппаратов – не менее 4 часов.
5. Конструктивное исполнение средств индивидуальной защиты органов дыхания пожарных должно предусматривать быструю замену без применения специальных инструментов баллонов с дыхательной смесью и регенеративных патронов.
6. Применение, техническое обслуживание и ремонт средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных осуществляется в соответствии с требованиями специальных технических регламентов и (или) нормативных документов по пожарной безопасности. Запрещается использование средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего действия для защиты пожарных. Запрещается использование кислородных дыхательных аппаратов в комплекте со специальной защитной одеждой от повышенных тепловых воздействий и специальной одеждой изолирующего типа. 
Статья 179. Требования к специальной защитной
одежде пожарных

1. Специальная защитная одежда (общего назначения, для защиты от тепловых воздействий и изолирующего типа) должна обеспечивать защиту пожарных от механических, тепловых и (или) химических воздействий. 
При этом степень защиты должна характеризоваться показателями, значения и методы определения которых устанавливаются специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 
2. Используемые материалы и конструктивное исполнение специальной защитной одежды должны препятствовать проникновению во внутреннее пространство одежды огнетушащих веществ и обеспечивать возможность экстренного снятия одежды, контроля давления в баллонах дыхательного аппарата, приема и передачи информации (звуковой, зрительной или с помощью специальных устройств).
3. Конструкция и применяемые материалы специальной одежды изолирующего типа должны обеспечивать поддержание избыточного давления воздуха в подкостюмном пространстве на уровне, установленном специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
Специальная защитная одежда изолирующего типа, используемая при тушении пожаров на опасных производственных объектах, должна обеспечивать защиту от попадания на кожные покровы и во внутренние органы человека агрессивных и (или) радиоактивных веществ.
Специальная защитная одежда изолирующего типа, используемая при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на радиационно опасных объектах, кроме того должна обеспечивать защиту критически важных органов человека от ионизирующих излучений. При этом коэффициент ослабления внешнего облучения бета-излучением с энергией до 2 МэВ (источник Sr90) должен быть не менее 50, коэффициент ослабления внешнего облучения гамма-излучением энергией 122 кэВ (источник Со57), не менее 5,5.
4. Требования к максимально допустимой массе специальной защитной одежды изолирующего типа определяется специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 
Статья 180. Требования к средствам защиты рук, ног и головы

1. Средства защиты рук должны обеспечивать защиту кистей рук человека от термических, механических и химических воздействий и выполнение аварийно-спасательных работ.
2. Средства защиты головы (в том числе каски, шлемы, подшлемники) и средства защиты ног должны обеспечивать защиту человека от воды, механических тепловых и химических воздействий при тушении пожара и аварийно-спасательных работах, а также от неблагоприятных климатических воздействий.

Статья 181. Требования к средствам самоспасания пожарных

Средства самоспасания пожарных (веревка пожарная, пояс пожарный и карабин пожарный) должны выдерживать статическую нагрузку не менее 10,0 кН, обеспечивать возможность страховки пожарных при работе на высоте и самостоятельного спуска пожарных с высоты.
Статья 182. Требования к средствам индивидуальной
защиты и спасения граждан при пожаре

Средства индивидуальной защиты и спасения граждан (фильтрующие и изолирующие самоспасатели и технические устройства спуска людей с высоты) должны обеспечивать безопасность эвакуации или самоспасания людей при пожаре. При этом степень обеспечения выполнения этих функций должна характеризоваться показателями стойкости к механическим и климатическим воздействиям, эргономики, значения и методы определения которых устанавливаются специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Конструкция самоспасателей должна быть надежна и проста в эксплуатации и позволять их использование любым человеком без предварительной подготовки.
Время защитного действия самоспасателя (при легочной вентиляции 30 л/мин) должно быть не менее 15 мин.
Технические устройства спуска людей должны обеспечивать без​опасную скорость спуска людей. 
Прыжковые спасательные устройства должны обеспечивать смягчение удара при приземлении на них людей с высоты до 20 м без причинения травм, опасных для жизни. 
Глава 37. Требования к пожарному инструменту 
и дополнительному снаряжению пожарных
Статья 183. Требования к пожарному инструменту
1. Пожарный инструмент в зависимости от его функционального назначения должен обеспечивать выполнение следующих специальных работ:
по резке, подъему, перемещению и фиксации различных строительных конструкций;

пробиванию отверстий и проемов, дроблению строительных конструкций и материалов;

закупорке отверстий в трубах различного диаметра, заделке пробоин в емкостях и трубопроводах.

2. Ручной механизированный инструмент должен быть оснащен предохранительными устройствами, препятствующими случайному попаданию в подвижные механизмы частей тела человека или одежды.
Органы управления механизированным пожарным инструментом должны быть снабжены указателями, исключающими неоднозначное толкование размещенной на них информации.
3. Конструкция механизированного и немеханизированного пожарного инструмента должна обеспечивать возможность быстрой замены рабочих элементов.
4. Конструкция стыковочных узлов пожарного инструмента должна обеспечивать быстрое и надежное их соединение вручную без применения ключей или другого слесарного инструмента.
Статья 184. Требования к дополнительному снаряжению 
пожарных

Дополнительное снаряжение пожарных (в том числе пожарные фонари, тепловизоры, радио- и звуковые маяки) в зависимости от его назначения должно обеспечивать освещение места пожара, поиск очагов возгорания и людей в задымленной атмосфере, обозначение месторасположения пожарных и выполнение других видов работ при тушении пожаров. При этом степень обеспечения выполнения указанных выше функций должна характеризоваться показателями, значения и методы определения которых устанавливаются специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
Глава 38. Требования к пожарному оборудованию
Статья 185. Общие требования к пожарному оборудованию
Пожарное оборудование (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и сетки всасывающие, рукавные разветвления, головки соединительные, ручные пожарные лестницы) должно обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ к месту пожара с требуемым расходом и рабочим давлением, установленными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности, а также проникновение личного состава в помещения зданий и сооружений.
Статья 186. Общие требования к гидрантам и колонкам 
пожарным

1. Гидранты пожарные должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения.

2. Колонки пожарные должны обеспечивать возможность открывания (закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для отбора воды из водопроводных сетей и ее подачи на цели пожаротушения.

3. Усилия на органах управления перекрывающих устройств пожарной колонки при рабочем давлении не должны превышать 150 Н. 

Статья 187. Требования к пожарным рукавам 
и соединительным головкам

1. Пожарные рукава (всасывающие, напорно-всасывающие и напорные) должны обеспечивать возможность транспортирования огнетушащих веществ к месту пожара.
2. Соединительные головки должны обеспечивать быстрое, герметичное и прочное соединение пожарных рукавов между собой и с другим пожарным оборудованием.

3. Прочностные и эксплуатационные характеристики пожарных рукавов и соединительных головок должны соответствовать требованиям специальных технических регламентов и (или) нормативных документов по пожарной безопасности.
Статья 188. Требования к стволам пожарным,
пеногенераторам и пеносмесителям
1. Конструкция пожарных стволов (ручных и лафетных) должна обеспечивать: 
формирование сплошной или распыленной струи огнетушащих веществ (в том числе воздушно-механической пены низкой кратности) на выходе из насадка;
равномерное распределение огнетушащих веществ по конусу факела распыленной струи;

бесступенчатое изменение вида струи от сплошной до распыленной;

изменение расхода огнетушащих веществ (для стволов универсального типа) без прекращения их подачи; 
прочность ствола, герметичность соединений и перекрывных устройств при рабочем давлении;

фиксацию положения лафетных стволов при заданных углах в вертикальной плоскости;
возможность ручного и дистанционного управления механизмами поворота лафетных стволов в горизонтальной и вертикальной плоскостях от гидропривода или электропривода.
2. Конструкция пеногенераторов должна обеспечивать: 

формирование потока воздушно-механической пены средней и высокой кратности;

прочность ствола, герметичность соединений и перекрывных устройств при рабочем давлении.
3. Пеносмесители (с нерегулируемым и регулируемым дозированием) должны обеспечивать получение водного раствора пенообразователя с заданной концентрацией для получения пены определенной кратности в воздушно-пенных стволах и генераторах пены.
4. Требования к пожарным стволам, пеногенераторам и пеносмесителям в зависимости от их вида и назначения устанавливаются настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами. 
Статья 189. Требования к водосборникам и разветвлениям
рукавным

1. Рукавные водосборники пожарные должны обеспечивать объединение двух и более потоков воды перед входом во всасывающий патрубок пожарного насоса. 
Рукавные водосборники пожарные должны быть оборудованы обратными клапанами на каждом из объединяемых патрубков.
2. Разветвления рукавные пожарные должны обеспечивать распределение магистрального потока воды или растворов пенообразователя по рабочим рукавным линиям и регулировку расхода огнетушащих веществ в этих линиях.
Усилия на органах управления перекрывными устройствами разветвлений рукавных пожарных при рабочем давлении не должны превышать 150 Н.
3. Требования к водосборникам и разветвлениям рукавным, а также методы их испытаний устанавливаются настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами. 
Статья 190. Требования к гидроэлеваторам и всасывающим

сеткам пожарным

1. Пожарные гидроэлеваторы должны обеспечивать забор воды из открытых водоемов с разницей уровней зеркала воды и расположения пожарного насоса, превышающей максимальную высоту его всасывания, а также для удаления из помещений воды, пролитой при тушении пожара.

2. Сетки всасывающие пожарные должны обеспечивать фильтрацию забираемой из открытых водоемов воды и предотвращать попадание твердых частиц с размерами, способными привести к нарушению работы насосов.
Сетки всасывающие пожарные должны быть оборудованы обратными клапанами.
3. Требования к гидроэлеваторам и всасывающим сеткам пожарным, а также методы их испытаний устанавливаются настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами. 
Статья 191. Требования к ручным пожарным лестницам
1. Ручные пожарные лестницы должны обеспечивать личному составу подразделений пожарной охраны возможность проникновения в помещения и на крыши зданий и сооружений, подачи в указанные помещения 
огнетушащих средств и веществ, а также спасение людей из этих помещений, минуя пути эвакуации. 

2. Габаритные размеры и конструкция ручных пожарных лестниц должны обеспечивать возможность их транспортирования на пожарных автомобилях.
3. Механическая прочность и эргономические характеристики ручных пожарных лестниц должна соответствовать требованиям специальных технических регламентов и (или) нормативных документов по пожарной безопасности.
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