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РАЗДЕЛ VII
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К ПРОДУКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Глава 39. Требования пожарной безопасности
к веществам и материалам
Статья 192. Требования к информации о пожарной опасности
веществ и материалов
Производитель веществ и материалов обязан разработать техническую документацию, содержащую необходимую информацию для безопасного применения этой продукции.
Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов.

Обязательными показателями для включения в техническую документацию являются:

для газов: 

группа горючести;

температура самовоспламенения;

концентрационные пределы распространения пламени;
для жидкостей:

группа горючести;

температура вспышки;

температура воспламенения;

температура самовоспламенения;

температурные пределы распространения пламени;
для твердых веществ:

группа горючести;

температура воспламенения;

температура самовоспламенения;

коэффициент дымообразования;

показатель токсичности продуктов горения;
для твердых дисперсных веществ:

группа горючести;

температура самовоспламенения;

нижний концентрационный предел распространения пламени;

максимальное давление взрыва;

скорость нарастания давления взрыва;

индекс взрывоопасности.

Необходимость включения дополнительной информации о показателях взрывопожарной и пожарной опасности определяет разработчик документации на вещества и материалы.

Статья 193. Требования пожарной безопасности 
к строительным материалам

1. Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях 
в зависимости от функциональной пожарной опасности здания, сооружения в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по применению строительных материалов в зданиях и сооружениях в нормативных документах по пожарной безопасности устанавливается применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенных в табл. 34.
Таблица 34
Показатели пожарной опасности строительных материалов 
для нормирования требований 
	Назначение

строительных
материалов
	Перечень необходимых показателей в зависимости 
от назначения строительных материалов

	
	Группа
горючести
	Группа 
распространения 
пламени
	Группа
воспламеняемости
	Группа 
по дымообра​зующей способности
	Группа 
по токсичности продуктов 
горения

	Отделочные и облицовочные материалы для стен и потолков, в том числе покрытия красок, эмалей, лаков
	+
	–
	+
	+
	+

	Материалы для покрытия полов
	+
	+
	+
	+
	+

	Ковровые покрытия полов
	–
	+
	+
	+
	+

	Кровельные материалы
	+
	+
	+
	–
	–

	Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы толщиной более 0,2 мм
	+
	–
	+
	–
	–

	Теплоизоляционные материалы
	+
	–
	+
	+
	+


Примечания: 
1. Знак «+» обозначает применяемость, знак «–» – неприменяемость показателя.
2. При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного слоя кровли показатели их пожарной опасности следует определять по графе «кровельные материалы».
Необходимость определения и номенклатура показателей пожарной опасности строительных материалов, не приведенных в табл. 39, определяется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в табл. 39, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. 

2. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять только из негорючих материалов. 

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различной функциональной пожарной опасности, этажности зданий и вместимости зальных помещений приведены в табл. 35, 36.
Таблица 35
Область применения декоративно-отделочных 
облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации

	Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания
	Этажность
и высота 
здания
	Класс пожарной опасности материала, 
не более

	
	
	для стен и потолков
	для покрытия полов

	
	
	Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы
	Общие 
коридоры, холлы, фойе
	Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы
	Общие 
коридоры, холлы, фойе

	Ф1.2;     Ф1.3;

Ф2.3;     Ф2.4;

Ф3.1;     Ф3.2;

Ф3.6;     Ф4.2;

Ф4.3;     Ф4.4
Ф5.1;    Ф5.2;

Ф5.3
	До 9 этажей или не выше 28 м
	КМ2
	КМ3
	КМ3
	КМ4

	
	От 9 до 17 этажей или от 28 до 50 м
	КМ1
	КМ2
	КМ2
	КМ3

	
	От 17 этажей и более или выше 
50 м
	КМ0
	КМ1
	КМ1
	КМ2

	Ф1.1;    Ф2.1;

Ф2.2;    Ф3.3;

Ф3.4;    Ф3.5;

Ф4.1
	Вне зависимости от этажности и высоты
	КМ0
	КМ1
	КМ1
	КМ2


Таблица 36
Область применения декоративно-отделочных, 

облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях

	Класс (подкласс) функциональной пожарной 
опасности задания
	Вместимость зальных 
помещений, чел.
	Класс материала, не более

	
	
	для стен и потолков
	для покрытий полов

	Ф1.2;

Ф2.3;   Ф2.4;

Ф3.1;   Ф3.2;

Ф3.6;   Ф4.2;
Ф4.3;   Ф4.4;
Ф5.1
	Более 800 
	КМ0
	КМ2

	
	От 300 до 800 
	КМ1
	КМ2

	
	От 50 до 300
	КМ2
	КМ3

	
	До 50
	КМ3
	КМ4

	Ф1.1;     Ф2.1;

Ф2.2;     Ф3.3;

Ф3.4;     Ф3.5;

Ф4.1
	Более 300 
	КМ0
	КМ2

	
	От 15 до 300
	КМ1
	КМ2

	
	До 15 
	КМ3
	КМ4


3. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях детских групп зданий подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.

Отделка стен и потолков залов музыкальных и физкультурных занятий детских дошкольных учреждений должна быть из материала класса КМ0.

В помещениях для физиотерапевтических процедур не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков и материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3 для покрытия пола.

В помещениях для диагностики не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков и материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3 для покрытия пола.

В операционных и реанимационных помещениях не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков и материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3 для покрытия пола.

В жилых помещениях зданий подкласса Ф1.2 не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков и материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ4 для покрытия пола.

В гардеробных помещениях зданий подкласса Ф2.1 не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков и материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 для покрытия пола.

В читальных залах не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков и материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3 для покрытия пола.

В помещениях книгохранилищ и архивов, а также служебных каталогов и описей отделку стен и потолков следует предусматривать из материалов класса КМ0.

В демонстрационных залах помещений зданий подкласса Ф2.2 не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков и материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3 для покрытия пола.

В танцевальных залах не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков и материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 для покрытия пола.

В торговых залах помещений зданий подкласса Ф3.1 не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков и материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3 для покрытия пола.

В залах ожидания зданий подкласса Ф3.3 отделки стен, потолков, заполнение подвесных потолков и покрытия пола должны выполняться из материалов класса КМ0.

В помещениях кабинетов диагностики и процедурных кабинетах зданий подкласса Ф3.4 не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков и материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3 для покрытия пола.

Статья 194. Требования по применению текстильных 
и кожевенных материалов и к информации 
об их пожарной опасности
Текстильные и кожевенные материалы применяются, в зависимости от функциональной пожарной опасности здания, сооружения или назначения изделий, для изготовления которых они используются, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Требования пожарной безопасности по применению текстильных и кожевенных материалов в нормативных документах по пожарной безопасности устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенных в табл. 37.

Таблица 37
Показатели пожарной опасности текстильных и кожевенных 
материалов для нормирования требований 

	Показатели пожарной опасности
	Функциональное назначение

	
	Шторы и занавеси
	Постельные принадлежности
	Элементы мягкой мебели 
(в том числе кожевенные)
	Специ-альная защитная одежда
	Ковровые покрытия

	Воспламеняемость 
	+
	+
	+
	+
	+

	Устойчивость к воздействию теплового потока 
	–
	–
	–
	+
	–

	Теплозащитная эффективность при воздействии пламени 
	–
	–
	–
	+
	–

	Распространение пламени
	–
	–
	+
	–
	+

	Показатель токсичности продуктов горения
	+
	–
	+
	–
	+

	Коэффициент дымообразования
	+
	–
	+
	–
	+


Примечание. 
Знак «+» обозначает применяемость, знак «–» – неприменяемость показателя.
В сопроводительных документах к текстильным и кожевенным изделиям необходимо указывать информацию по их пожарной опасности и их применению в зданиях и сооружениях или изделиях различной функциональной пожарной опасности.

В общественных и многофункциональных зданиях, а также в общих помещениях жилых зданий не допускается применять легковоспламеняемые шторы, занавеси, постельные принадлежности (за исключением наволочек, простыней и пододеяльников), элементы мягкой мебели, ковровые покрытия, относящиеся к группе Т4 по токсичности продуктов горения. 

Статья 195. Требования пожарной безопасности
к средствам огнезащиты

1. Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать номенклатуру технических показателей, характеризующих область применения, пожарную опасность, способы подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от атмосферных воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ.
Средства огнезащиты допускается применять с материалами (дополнительными покрытиями), обеспечивающими придание декоративного вида огнезащитному слою или его устойчивость к атмосферному воздействию. В этом случае огнезащитная эффективность должна определяться для системы «огнезащитный слой плюс поверхностный слой», а номенклатура технических показателей этой системы должна указываться в нормативной документации на средство огнезащиты.

Требования пожарной безопасности к средствам огнезащиты, области их применения и методам оценки огнезащитной эффективности определяются специальными техническими регламентами и (или) рекомендациями нормативных документов по пожарной безопасности.
Глава 40. Требования пожарной безопасности к строительным
конструкциям и инженерному оборудованию 

зданий и сооружений
Статья 196. Требования пожарной безопасности 
к строительным конструкциям

Конструктивное исполнение строительных элементов зданий (сооружений) не должно являться причиной скрытого распространению горения по зданию (сооружению), если иное не оговорено специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой должен быть не менее пределов огнестойкости стыкуемых строительных элементов.

Конструктивные элементы, образующие уклон пола в зальных помещениях зданий (сооружений), должны соответствовать требованиям, предъявляемым к междуэтажным перекрытиям этих зданий.

Заделки отверстий в строительных конструкциях в местах их пересечения кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже значений, установленных для этих конструкций. 
Применение средств огнезащиты в местах, исключающих возможность периодической проверки их состояния, замены или восстановления, не допускается.

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструктивных элементов подвесных потолков, применяемых для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к пределу огнестойкости и классу пожарной опасности этих перекрытий и покрытий.

Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство над ними.

В пространстве над подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидких и твердых материалов.

Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности.

Статья 197. Требования к конструкциям и оборудованию 

систем вентиляции, кондиционирования 

и противодымной защиты

Каналы вентиляционных систем различного назначения (в том числе воздуховоды, коллекторы, шахты) должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов с требуемой плотностью на газопроницаемость. Узлы креплений каналов вентиляционных систем (подвески) и их пересечений с ограждающими строительными конструкциями должны иметь пределы огнестойкости не ниже требуемых для таких каналов. Вытяжные каналы противодымной вентиляции должны оснащаться компенсаторами линейных тепловых расширений. 

Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе таких приводов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных нормально закрытых и дымовых клапанов применение приводов с термочувствительными элементами не допускается. Плотность притвора противопожарных и дымовых клапанов различных типов должна обеспечивать минимально необходимое сопротивление дымогазопроницанию. 

Дымовые люки вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги следует применять с автоматически и дистанционно управляемыми приводами (с возможностью дублирования термоэлементами), обеспечивающими тяговые усилия, необходимые для преодоления механической 
(в том числе снеговой и ветровой) нагрузки. 

Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий и сооружений должны сохранять работоспособность при перемещении высокотемпературных продуктов горения в течение времени, необходимого для эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации) или в течение всего времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробез​опасных зонах). 

Противопожарные дымогазонепроницаемые двери должны оснащаться узлами уплотнения притворов, обеспечивающими при требуемых пределах огнестойкости минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию. 

Противодымные экраны (шторы, занавеси) должны быть оборудованы автоматическими и дистанционно управляемыми приводами (без термоэлементов) и быть выполнены из негорючих материалов с рабочей длиной выпуска не менее толщины образующегося при пожаре в помещении дымового слоя.

Требования пожарной безопасности к пределам огнестойкости, минимально необходимым значениям сопротивления дымогазопроницанию, к установке и размещению различных видов конструкций и оборудования систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты устанавливаются специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Фактические значения параметров систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты (в том числе пределов огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию) должны устанавливаться по результатам испытаний в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

Статья 198. Требования к конструкциям и оборудованию

систем мусороудаления

Стволы систем мусороудаления должны изготавливаться из негорючих материалов и обеспечивать требуемые пределы огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию. В составе конструкций стволов мусоро​удаления не допускается применение материалов, способных к взрывообразному разрушению при пожаре. 

Загрузочные клапаны стволов мусороудаления должны выполняться из негорючих материалов и обеспечивать минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию. 

Шиберы стволов мусороудаления, устанавливаемые в мусоросборных камерах, должны оснащаться приводами самозакрывания при пожаре. Требуемые пределы огнестойкости шиберов должны быть не менее установленных для стволов мусороудаления.

Требования пожарной безопасности к пределам огнестойкости, сопротивлению дымогазопроницанию элементов сборных конструкций и оборудования систем мусороудаления, а также к исполнению ограждающих строительных конструкций и заполнению проемов, размещению мусоросборных камер, их оснащению установками пожаротушения устанавливаются специальными техническими регламентами и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. 

Статья 199. Требования к лифтам

Пассажирские лифты с автоматическими дверями со скоростью 1 м/с и более должны иметь режим работы «пожарная опасность», включающийся в работу по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации здания и обеспечивающий, независимо от загрузки и направления движения кабины, возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты. 

Лифты для транспортирования пожарных подразделений (далее – лифты для пожарных) являются составной частью комплекса инженерного оборудования зданий и сооружений различного назначения, а также одним из видов пожарно-технических средств, обеспечивающих перемещение пожарных подразделений на этажи зданий (сооружений) различного назначения для выполнения работ по спасению людей, обнаружению и тушению пожара. 

Двери шахт лифтов должны быть противопожарными не ниже чем 2-го типа.

Размещение лифта для пожарных в здании (сооружении) должно быть предусмотрено на путях движения пожарных подразделений и должно обеспечивать доступ пожарных во все помещения на всех этажах.

Требования к оборудованию, устройству, огнестойкости, материалам лифтов для пожарных, а также к системам управления, сигнализации, связи и энергоснабжения устанавливаются настоящим техническим регламентом, специальными техническими регламентами. 

Глава 41. Требования пожарной безопасности 
к электротехнической продукции
Статья 200. Требования к информации о пожарной опасности
электротехнической продукции

Производитель электротехнической продукции обязан разработать техническую документацию, содержащую необходимую информацию для безопасного применения этой продукции.

Техническая документация на электротехническую продукцию 
(в том числе паспорта, технические условия) должна содержать информацию об их пожарной опасности.

Показатели пожарной опасности электротехнической продукции и методы их определения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
Статья 201. Требования пожарной безопасности

к электротехнической продукции

Электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и должна исключать распространение горения за ее пределы.

Требования пожарной безопасности для электротехнической продукции устанавливаются исходя из их конструктивных особенностей и области применения. Электротехническая продукция должна применяться в соответствии с технической документацией, определяющей ее безопасную эксплуатацию.

В электротехнической продукции при ее работе в нормальном и аварийном режимах должно исключаться превышение допустимых температур и  появление источников зажигания.

Элементы конструкции, используемые в электротехнической продукции, должны быть стойкими к воздействию: пламени, накаленных элементов, электрической дуги, нагрева в контактных соединениях, токопроводящих мостиков (трекингостойкость), нагрева.

Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании, перегрузках).

Электротехническая продукция, для которой требуется сохранять работоспособность в условиях пожара, должна обладать необходимой огнестойкостью.

Степень защиты оболочки электротехнической продукции от распространения горения за пределы оболочки должна определяться областью применения продукции.

Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания.

Электротехническая продукция при горении должна соответствовать установленным требованиям по дымообразованию.  

Статья 202. Требования пожарной безопасности 

к электрооборудованию
Электрооборудование должно быть стойким к возникновению и распространению горения.

Вероятность возникновения пожара в электрооборудовании не должна превышать 10-6 · год-1.
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